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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Примеры применения колодцев

Примеры применения колодцев

Размещение канализационных колодцев должно соответсво-
вать нуждам и ограничениям, связанным с сооружением 
и использованием канализации (СП 40.102.2000, СНиП 2.04.03), 
а также учитывать местные условия сети и технические воз-
можности пользователя.
Примерное решение канализационной сети с использованием 
канализационных колодцев «Вавин» показано на рисунке 
рядом.
Колодцы из полимерных материалов «Вавин» могут применять-
ся в сетях хоз-бытовой, ливневой и общесплавной канализа-
ции, а также в технологических каналах (в промышленности), 
при условии предварительной проверки химической устойчи-
вости материала к транспортируемой рабочей жидкости.
Колодцы из полимерных материалов производства «Вавин» 
являются удобным решением для доступа к сточным каналам, 
измерительной и запорно-регулировочной арматуре. 
Мы можем использовать их как типовые инспекционные 
колодцы (пропускные, соединительные, перепадные), а также 
как песколовки (для дождеприёмников).
В предложении «Вавин» на базе полимерных колодцев «Тегра» 
имеются готовые канализационные насосные станции.
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Примеры применения колодцев

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Характеристики и типы изделий

Характеристики изделий, предлагаемых «Вавин» (Wavin)

Производственная технология

Все пластмассовые элементы канализационных колодцев про-
изводятся с использованием самых современных технологий 
(технологии впрыска, центробежной отливки, штамповки или 
интрузии).

Контроль качества

Каждая поставка сырья, а также изделие на каждом произ-
водственном этапе подвергаются очень тщательному контро-
лю качества, который обеспечивает производство товаров 
без дефектов, а также позволяет им, при правильной сборке, 
безаварийно работать в течение многих лет.
В 1995 году была внедрена система контоля качества соот-
ветствующая ISO 9001, а в 2000 году система управления 
окружающей средой ISO 14001 (система экологического 
менеджмента).

Установка и полевые испытания

Все изделия перед поступлением в продажу проходят очень 
тщательные лабораторные испытания, а также испытания 
в полевых условиях. За проведение испытаний отвечают: 
центральная лаборатория «Вавин Маркетинг и Текнолэджи» 
(Wavin Marketing & Technology) в Нидерландах, а также заводс-
кие лаборатории на отдельных фабриках.

Типы канализационных колодцев

Канализационные колодцы являются элементами канализаци-
онной сети, которые позволяют производить на ней периоди-
ческие эксплуатационные работы.
В соответствии с PN-B-10729.1999 «Канализация. Канализа ци-
онные колодцы» мы подразделяем канализационные колодцы 
с учётом их диаметра и возможности доступа человека (обслу-
живающего персонала) на обслуживаемые колодцы и инспек-
ционные. 
В соответствии с вышеупомянутой нормой:
z  обслуживаемые колодцы — это колодцы диаметром не 

менее 1,0 м, приспособленные для непосредственного 
доступа человека к каналу с целью выполнения в нём экс-
плуатационных работ, 

z инспекционные колодцы — это колодцы диаметром менее 
1,0 м, приспособленные для выполнения эксплуатационных 
действий в канале с поверхности.

В ассортименте «Вавин» (Wavin) имеются обслуживаемые 
колодцы «ТЕГРА 1000» (Tegra 1000) диаметром 1 м, а также 
инспекционные колодцы диаметром: 315, 425 и 600 мм.

С учётом выполняемых функций, канализационные колодцы 
мы можем разделить на:
z смотровые — позволяющие выполнять эксплуатационные 

работы, которые применяются в общесплавных, хоз-быто-
вых и ливневых каналах,

z ливневые — предназначенные для приёма дождевых вод 
(чаще всего с песколовкой), 

z перепадные — позволяющие подключать канал на отметке 
выше дна лотковой части колодца. 

Конструктивно колодцы можно разделить на:
z сборные: когда по меньшей мере основная часть рабочей 

камеры и шахта люка выполнены из сборных элементов, 
z монолитные: когда по меньшей мере рабочая камера выпол-

нена как монолитная конструкция.
Колодцы, представленные в данном каталоге, относятся 
к сборным колодцам.
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Преимущества колодцев из полимерных материалов

Совершенные решения по колодцам

Благодаря широкому выбору элементов можно смонтировать 
колодцы, соответствующие ожиданиям клиентов с учётом 
выбора лотков, а также типа применяемого люка (согласно 
DIN-EN 124-1994).

Прочность материала

Все элементы выполнены из ПП (полипропилена), ПЭ (поли-
этилена), а также ПВХ (поливинилхлорида) и устойчивы 
к транспортируемой рабочей жидкости в соответствии 
с ISO/TR 10358, а резиновые прокладки — в соответствии 
с ISO/TR 7620.

Устойчивость к коррозии

Применяемые пластмассы коррозии не подвергаются.

Стабильность и механическая 
прочность

Все типы колодцев были испытаны в лаборатории в отноше-
нии их механической прочности, а также во время полевых 
испытаний в отношении их поведения под воздействием стати-
ческих нагрузок в почве и динамических на дорогах.

Герметичность конструкции

Колодцы также были испытаны в отношении сохранения герме-
тичности при различных условиях нагрузки и в соответствии 
с нормативными требованиями сохраняют герметичность при 
давлении, по меньшей мере, 0,5 бар (5,0 м водяного столба).

Устойчивость к всплытию 
под воздействием грунтовых вод

Особая форма поверхности колодцев (развитое оребрение 
поверхности шахтных труб, а также гофрирование) позволяет 
исключить дополнительный пригруз колодцев или их анкеров-
ку даже в условиях высокого уровня грунтовых вод. Указанные 
в руководстве по монтажу условия являются достаточными, 
чтобы колодцы не выталкивались грунтовыми водами. 
Исключение бетонирования положительно влияет на продол-
жительность цикла сборки, а также на стоимость выполнения 
работ.

Экономия во время сборки

Благодаря небольшому весу элементов и раструбным соеди-
нениям, сокращено время сборки колодца, а также 
до необходимого минимума ограничено использование тяже-
лой техники. Благодаря небольшим габаритам колодцев, 
отсутствует необходимость в дополнительном расширении 
котлованов в месте их установки.

Возможности различного применения

Конструкция колодцев из элементов, разнообразие которых 
постоянно увеличивается, позволяет потребителям находить 
более новые решения проблем, связанных с подземным осна-
щением водопроводно-канализационных сетей и новое приме-
нение, например, расширительные колодцы, камеры для раз-
личного рода измерений в сети, нейтрализаторы, колодцы для 
замедления скорости потока и т. п.

Преимущества колодцев из полимерных материалов
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Канализационные колодцы, так же как 
и другие элементы системы наружной 
канализации должны соответствовать 
функциональным требованиям.
В случае колодцев из полимерных мате-
риалов, это достаточно трудно, так как 
в настоящее время отсутствуют соот-
ветствующие нормы (национальные 
и европейские), определяющие данные 
требования и способ их проверки.
«Вавин» придаёт большое значение 
тому, чтобы создать данные нормы 
(принимает активное участие в работах 
CEN WG/TC 155).

Испытание конструкции колодцев

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Испытание конструкции колодцев

В настоящее время, используя собс-
твенный опыт, «Вавин» проводит лабо-
раторные и полевые испытания предла-
гаемых изделий. 
В 1980 году в момент внедрения 
на скандинавский рынок инспекционных 
колодцев, которые базировались 
на конструкции гофрированной трубы 
диам. 315 и диам. 425, кроме лаборатор-
ных испытаний были проведены тесты 
на прочность в реальных условиях на 
испытательной сети в г. Лулео (Швеция). 
Данные испытания должны были под-
твердить эффективность применения 
конструкции колодца на базе гофриро-
ванной трубы и её устойчивость к изме-
няющимся в течение года условиям 
грунта (вертикальные движения грунта). 

Передовой для своего времени испыта-
тельный пункт работает до настоящего 
времени, передавая результаты измере-
ний с установленных колодцев.

Результатом данных измерений является 
диаграмма, изображающая работу гоф-
рированной трубы в грунте, связанную 
с изменениями грунта в зависимости 
от времени года.

Шкала перемещений

Крышка
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ

Испытание конструкции колодцев

Испытания были начаты в 1997 году 
в момент начала производства обслужи-
ваемого колодца «Тегра 1000». Кроме 
лабораторных испытаний по прочности, 
над отдельными элементами колодца 
проводились полевые испытания на 
испытательной сети в г. Варен (Франция). 
В результате данных испытаний были 

получены данные по влиянию статичес-
ких нагрузок от грунта (в том числе 
о действии подъёмной силы грунтовых 
вод), а также динамических нагрузок на 
поведение колодца «Тегра 1000» (изуче-
ние деформаций и герметичности конс-
трукции колодца).

Испытание конструкций колодцев

В 2000 году в г. Бук также была смонти-
рована испытательная сеть с целью про-
верки прочностных качеств инспекцион-
ных колодцев «Тегра 600». Испытывается 
влияние статических и динамических 
нагрузок на статику основания колодца, 
а также возможность компенсации пере-

мещений грунта через новую гофриро-
ванную трубу, выполненную из полипро-
пилена. Данные испытания запланирова-
ны как долгосрочные, а полученные на 
сегодняшний день результаты являются 
положительными. 

Колодцы «Вавин» также проверяются 
в отношении гидравлических парамет-
ров протекания сточных вод.
Все колодцы соответствуют очень 
строгим требованиям датской нормы 

DS 2379. Испытания проводились Датским 
институтом технологии (DTI) в г. Орхус 
(Дания).
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Труба раструбная ПВХ класса N

z используется совместно с: основанием колодца, фасонными частями

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ (мм)
Dy, мм  Di Du e L L1 L2

110 0511102 104,0 127 3,0 250 320 70
110 0511103 104,0 127 3,0 500 570 70
110 0511105 104,0 127 3,0 1000 1070 70
110 0511106 104,0 127 3,0 2000 2070 70
110 0511107 104,0 127 3,0 3000 3070 70
110 0511109 104,0 127 3,0 6000 6070 70

160 3062023441 152 182 4,0 1000 1090 90
160 3062023442 152 182 4,0 2000 2090 90
160 3062023443 152 182 4,0 3000 3090 90
160 3062023446 152 182 4,0 6000 6090 90

200 3064023812 190,2 226 4,9 1000 1100 100
200 3064023822 190,2 226 4,9 2000 2100 100
200 3064023832 190,2 226 4,9 3000 3100 100
200 3064023862 190,2 226 4,9 6000 6100 100

250 3064024215 237,6 293 6,2 1000 1180 180
250 3064024225 237,6 293 6,2 2000 2180 180
250 3064024235 237,6 293 6,2 3000 3180 180
250 3064024265 237,6 293 6,2 6000 6180 180

315 3064024615 299,6 368 7,7 1000 1200 200
315 3064024625 299,6 368 7,7 2000 2200 200
315 3064024635 299,6 368 7,7 3000 3200 200
315 3064024665 299,6 368 7,7 6000 6200 200

400 0510120 380,4 467 9,8 2000 2240 240
400 0510134 380,4 467 9,8 3000 3240 240
400 0510144 380,4 467 9,8 6000 6240 240

500 0510136 475,6 584 12,2 1000 1290 290
500 0510137 475,6 584 12,2 2000 2290 290
500 0510138 475,6 584 12,2 3000 3290 290
500 0510145 475,6 584 12,2 6000 6290 290
630 0510155 —

Труба раструбная ПВХ класса S

z используется совместно с: основанием колодца, фасонными частями

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ (мм)
Dy, мм  Di Du e L L1 L2

110 3062012441 103,6 127 3,2 1000 1070 70
110 3062012442 103,6 127 3,2 2000 2070 70
110 3062012443 103,6 127 3,2 3000 3070 70
110 3062012446 103,6 127 3,2 6000 6070 70

160 3062013441 150,6 182 4,7 1000 1090 90
160 3062013442 150,6 182 4,7 2000 2090 90
160 3062013443 150,6 182 4,7 3000 3090 90
160 3062013446 150,6 182 4,7 6000 6090 90

200 3064013812 188,2 226 5,9 1000 1100 100
200 3064013822 188,2 226 5,9 2000 2100 100
200 3064013832 188,2 226 5,9 3000 3100 100
200 3064013862 188,2 226 5,9 6000 6100 100

Труба раструбная ПВХ

Смотровые колодцы с внутренним диа-
метром 315 мм и 425 мм являются кана-
лизационными колодцами, в которые не 
спускается обслуживающий персонал.

Технические данные
z колодцы, в которые не спускается 

обслуживающий персонал, 
z внутренний диаметр трубы 315 мм, 

425 мм соответственно 
z диаметры подсоединяемых канализа-

ционных труб из ПВХ и ПП 110-400 мм 
z возможность выполнения дополни-

тельных подсоединений выше лотко-
вой части колодца при помощи муфт 
по месту (in situ) диам. 110 и 160 

z на заказ возможно изготовление шахт 
колодца в ввареным на заводе рас-
трубом или патрубком диаметром 
до 200 мм

z лотковые части со встроенным укло-
ном дна 1,5% 

z пропускные лотковые части без измене-
ния направления течения сточных вод 

z соединительные лотковые части с од-
ним боковым притоком — правым или 
левым 

z соединительные лотковые части с двумя 
боковыми притоками — правым и левым 

z боковые притоки осуществляются 
под углом 45°. При необходимости 
подключения под углом 90°, поворот 
осуществляется при помощи отвода 
за пределами колодца.

z регулировка высоты для колодца 
диам. 315 мм подрезкой гофрирован-
ной трубы через каждые 5,0 см, 
а для колодца диам. 425 мм через 
каждые 8,0 см 

z возможность регулировки положения 
люка колодца различается в зависи-
мости от его типа

z возможность использования при 
очень высоком уровне грунтовых вод 

z тип засыпки, степень уплотнения грун-
та смотри «Инструкция по сборке — 
колодцы �315 и �425» 

z гарантированная герметичность 
соединений элементов колодца 
0,5 бар 

z класс нагрузки 
(согласно ГОСТ 3634-99) A15-D400

z химическая устойчивость уплотнитель-
ных колец пластмассовых элементов 
(ПЭ, ПП, ПВХ) соответствует 
ISO/TR 10358

z химическая устойчивость прокладок 
соответствует ISO/TR 7620

Конструкция колодцев состоит из трёх 
основных элементов:
z днища колодца с профилированной 

лотковой частью,
z гофрированной трубы, представляю-

щей собой шахту колодцев, 
z люка.

Описание конструкции

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Описание конструкции
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Описание конструкции

Днища с лотковой частью производятся 
как монолитные элементы и поставляют-
ся в комплекте с уплотнительными коль-
цами. Днища с лотковой частью для 
канализационных труб �110–�200 про-
изводятся из полипропилена (техноло-
гия впрыска), а для труб �250–�400 — 
из полиэтилена (технология ротацион-

ной отливки). Различия в применяемом 
сырье и производственных технологиях 
определяются из конструктивных осо-
бенностей деталей.

Днища с лотковой частью

Состояние грунта (плотность, влаж-
ность, объем) меняется в зависимости 
от времени года. Это оказывает огром-
ное влияние на поведение объектов, 
помещенных в грунт. Испытания, кото-
рые проводятся с 1980 года Высшей 
Технической Школой в г. Лулео (север-
ная Швеция), подтвердили целесообраз-
ность выбора в пользу гофрированной 

трубы как шахты для колодцев именно 
с учётом взаимодействия колодца и ок-
ружающего грунта.

Гофрированные трубы

Люки и дождеприёмники соответствуют 
требованиям ГОСТ 3634-99.
 

Дождеприёмники и люки к колодцам

Шкала перемещений

Крышка

Для наблюдения за изменени-
ем физических размеров шах-
тной трубы при перемещении 
грунта, в трубу были вкручены 
9 болтов через каждые 20 см. 
(метки Р1-Р9). Цоколь фунда-
мента ближайшего дома был 
выбран за нулевой уровень. 
Учёные смонтировали вокруг 
колодца датчики температуры 
и метки для замера уровня, 
чтобы сравнивать движение 
участка земли вместе с колод-
цем, относительно других 
участков. 
При первых замерах 1981–
82 гг. в течение года были 
зафиксированы движения как 
шахтной трубы, так и грунта 
вокруг неё. С середины дека-
бря 1981г. начались морозы, 
и поверхность земли подня-
лась. Соответственно верхняя 
часть шахтной трубы также приподня-
лась, а середина вытянулась. После 
середины марта 1982 г. колодец начал 
принимать первоначальное состояние со 
скоростью 0,8 мм/сутки. Движение пол-
ностью закончилось в начале июня. 
Кривая показывает изменение состоя-
ние колодца. Точки измерения на шахт-
ной трубе обозначены Р1–Р9, движение 
земли вокруг колодца обозначены мет-
ками уровня Т1–Т4.

Извлечённый из земли в 1994г. колодец 
был осмотрен и испытан. Лабораторное 
исследование показывает, что ни состо-
яние колодца, ни его функции не изме-
нили своего качества. 
«Нет даже намёка на возраст или прос-
то уменьшение какого-либо показателя 
состояния гофрированной трубы после 
13 лет эксплуатации в экстремальных 
условиях. Исходя из этого можно пред-
положить, что срок службы колодца 

«Вавин» может быть несколько сотен 
лет,» — говорит Франс Альферинг, 
руководитель лаборатории Высшей 
Технической Школы (Технологического 
Университета)
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Труба раструбная ПВХ

z с уплотнительным кольцом

Тип l — пропускное

Размер 
Dy (мм) 

�315 

Артикул F1 
(мм) 

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

110 213601113 370 340 528 368 356 102,5

160 213601613 370 290 578 395 356 102,5 

200 213602013 370 340 612 416 356 102,5 

�425 

110 213611113 506 400 524 387 480 200 

160 213611613 506 450 578 395 480 200 

200 213612013 506 500 605 415 480 200 

Тип II — соединительное 
(левый и правый приток)

Размер 
Dy (мм) 

�315 

Артикул F1
(мм) 

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

110 213601123 479 340 528 368 356 102,5

160 213601623 612 290 578 395 356 102,5 

200 213602023 700 340 612 416 356 102,5 

�425 

110 213611123 508 400 524 387 480 200 

160 213611623 620 450 578 395 480 200 

200 213612023 720 500 605 415 480 200 

Тип III — соединительное (правый приток)

Размер 
Dy (мм) 

�315 

Артикул F1 
(мм)

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

110 213601133 479 340 528 368 356 102,5

160 213601633 490 290 578 395 356 102,5 

200 213602033 540 340 612 416 356 102,5 

�425 

110 213611133 508 400 524 387 480 200 

160 213611633 565 450 578 395 480 200 

200 213612033 615 500 605 415 480 200 

Тип IV — соединительное (левый приток)

Размер 
Dy (мм) 

�315 

Артикул F1 
(мм) 

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

110 213601143 479 340 528 368 356 102,5

160 213601643 490 290 578 395 356 102,5 

200 213602043 540 340 612 416 356 102,5 

�425 

110 213611143 508 400 524 387 480 200 

160 213611643 565 450 578 395 480 200 

200 213612043 615 500 605 415 480 200 

Днище инспекционного колодца с лотковой частью, ПП

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Номенклатура изделий
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z с уплотнительным кольцом 

Тип l — пропускная лотковая часть

Размер 
Dy (мм)

�315 

Артикул F1 
(мм) 

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

250 223602513 465 674 958 676 356 220 

315 223603213 465 707 1070 760 356 220 

400 223604013 465 809 1188 809 356 220

�425 

250 223612513 550 665 958 676 480 220 

315 223613213 550 720 1070 760 480 220 

400 223614013 550 807 1188 822 480 220 

Тип II — соединительная лотковая часть
(левый и правый приток)

Размер 
Dy (мм) 

�315  

Артикул F1
 (мм) 

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

250 223602523 1010 674 958 676 356 220 

315 223603223 1195 707 1070 760 356 220 

�425 

250 223612523 1010 665 958 676 480 220 

315 223613223 1195 720 1070 760 480 220 

400 223614023 1460 807 1188 822 480 220 

Тип III — соединительная лотковая часть 
(правый приток)

Размер 
Dy (мм) 

�315  

Артикул F1 
(мм) 

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

250 223602533 740 674 958 676 356 220 

315 223603233 830 707 1070 760 356 220 

�425 

250 223612533 740 665 958 676 480 220 

315 223613233 830 720 1070 760 480 220 

400 223614033 1000 807 1188 822 480 220 

Тип IV — соединительная лотковая часть 
(левый приток)

Размер 
Dy (мм) 

�315  

Артикул F1 
(мм) 

H1 
(мм) 

L1 
(мм) 

Z 
(мм) 

Dy3 
(мм) 

H2 
(мм) 

250 223602543 740 674 958 676 356 220 

315 223603243 830 707 1070 760 356 220 

�425 

250 223612543 740 665 958 676 480 220 

315 223613243 830 720 1070 760 480 220 

400 223614043 1000 807 1188 822 480 220 

Днище инспекционного колодца с лотковой частью, ПЭ
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Труба раструбная ПВХ

z  шахтная труба канализационного колодца без 
уплотнительного кольца

 

Размер 
Dy/H1 (мм) 

Артикул Dy 
(мм) 

Du 
(мм) 

H1 
(мм) 

H2 
(мм) 

315/1250 203641313 315 353 1250 — 

315/2000 203642013 315 353 2000 — 

315/3000 203643013 315 353 3000 — 

315/6000 203646013 315 353 6000 — 

*315/6166 203646223 315 353 6166 6016 

425/2000 203642014 425 476 2000 — 

425/6000 203646014 425 476 6000 — 

*425/3000 203643024 425 476 3000 2850 

*425/6166 203646224 425 476 6166 6016 
  
 
 

z для гофрированной трубы и телескопического адаптера
 

Размер 
Dy (мм) 

Артикул 

315 283623239

425 283624339
 
* масло-бензоустойчивые по запросу.
ВАЖНО!!! резиновое кольцо должно быть повёрнуто поверх-
ностью с двумя кромками в сторону шахтной трубы, а поверх-
ностью с одной кромкой в сторону днища или телескопичес-
кого адаптера.

 

z  в комплекте с двумя уплотнительными кольцами 
для гофрированной трубы

 

Размер 
Dy (мм) 

Артикул Dy 
(мм) 

Du 
(мм) 

L1 
(мм) 

315 203663223 315 325 305 

425 203664323 425 488 410 
 

 

z  в комплекте с уплотнительным кольцом для гофрированной 
трубы

 

Размер 
D/H1 (мм) 

Артикул Dy 
(мм) 

H1
(мм) 

315/375 203663284 315 375 

315/750 203663288 315 750 

425/375 203664384 425 375 

425/750 203664388 425 750 
 

  

z  для перехода с гофрированной трубы �425 мм 
на телескопический адаптер �315 мм

 

Размер 
D/Dy1 (мм) 

Артикул Dy
 (мм) 

Dy1 
(мм) 

H1
 (мм) 

H2 
(мм) 

H3 
(мм) 

H4 
(мм) 

425/315 203664374 425 315 555 175 225 155 

Труба гофрированная

* с раструбом

Уплотнительное кольцо

Муфта для гофрированных труб

Телескопический адаптер

Переходная муфта для гофрированной трубы

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Номенклатура изделий
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z с сифоном

Размер 
Dy (мм) 

�315 

Артикул F1 
(мм) 

F2 
(мм) 

H1 
(мм) 

H2 
(мм) 

H3 
(мм) 

Песколовка 
(дм3) 

160 203663261 400 106 2000 800 982 60 

160 203663262 400 106 1750 400 682 30 

�425 

160 203664361 400 182 1750 655 730 60 

z без сифона

Размер 
Dy (мм) 

�315  

Артикул H1 
(мм) 

H2
 (мм) 

Песколовка 
(дм3) 

160 203663263 1750 500 30 

160 203663264 2000 900 60 

�425 

160 203664362 1750 655 60 

Колодец с песколовкой

Колодец с песколовкой
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Труба раструбная ПВХМуфта, устанавливаемая по месту (in situ)

Размер 
Dy (мм) 

Артикул Du
 (мм) 

110 293741193 127 

160 293741693 177 
 
Внимание! Подсоединение муфты по месту диаметром больше 
160 мм к инспекционному колодцу �315 и �425 невозможно
 

 

z для вырезания отверстия под муфту, устанавливаемую по месту
 

Размер 
Dy (мм) 

Артикул F1 
(мм) 

110 283631163 127 

160 283631663 177 
 

 

Типоразмер Артикул F1
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 213603252 390 46 30 

425 213604352 510 46 45 
 

z  применяется совместно с крышкой бетонной 
или люком чугунным

Типоразмер Артикул Du
 (мм) 

F1
 (мм) 

F2
 (мм) 

H1
 (мм) 

315 283650719 565 365 70 240 

425 283660719 730 490 80 240 

Типоразмер Артикул F1
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 283650029 510 85 80 

425 283660029 680 105 90 
 

Фреза

Горловина коническая бетонная

Крышка бетонная

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Номенклатура изделий

Люк полипропиленовый А15 (1,5 т)
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z устанавливается непосредственно на гофрированную трубу
 

Типоразмер Артикул D1
 (мм) 

H1
 (мм) 

315 283654610 373 38 

425 283664610 493 48 
 

 
 

z с телескопической трубой из ПВХ
 

Типоразмер 
Dy (мм) 

Артикул Dy
 (мм) 

F1
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 293653673 315 370 335 240 

425 293653674 425 470 530 375 
 
 
 

z с пвх юбкой, уплотнительным кольцом

Типоразмер 
Dy (мм) 

Артикул Dy
 (мм) 

F1
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 293653734 363 304 465 375 

425 293653735 473 402 465 375 

z на бетонную коническую горловину
 

Размер Артикул F1
 (мм) 

F2 
(мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 283654810 450 388 80 50 

Крышка чугунная A15 (1,5 T)

Дождеприемник чугунный A15 (1,5 T)

Люк чугунный B125 (12,5 T)

Люк чугунный (3 T)
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Труба раструбная ПВХЛюк чугунный B125 (12,5 T)

z используется совместно с телескопическим адаптером
 

Типоразмер Артикул B1
 (мм) 

D1
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 283654868 �355 314 147 102 

425 283664858 �540 448 180 107 
 

 

 

z используется совместно с телескопическим адаптером
 

Типоразмер Артикул B1
 (мм) 

D1
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 283654867 �355 314 147 102 

425 283664857 �540 448 175 102 

 

z используется совместно с телескопическим адаптером
 

Типоразмер Артикул Dy
 (мм) 

F1
 (мм) 

F2
 (мм) 

H1             
 (мм)     

H2
(мм)

315 283654458 315 520 334 147 110

425 283664458 425 540 448 175 102

 

z используется совместно с телескопическим адаптером
 

Типоразмер Артикул Di
 (мм) 

Du
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 283654410 325 450 152 117 

425 283664450 397 520 151 114 

Дождеприемник чугунный B125 (12,5 T)

Люк чугунный D4OO (4O T)

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Номенклатура изделий

Дождеприемник чугунный D400 (40 T)
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Номенклатура изделий

Дождеприемник уличный чугунный ливнесточного колодца D4OO* (4O T)

z используется совместно с телескопическим адаптером
 

Типоразмер Артикул F1 
(мм) 

F2
 (мм) 

H1
 (мм) 

H2
 (мм) 

315 283654467 420 340 190 110 

* Возможность помещения под дождеприемник ведерка для 
крупного мусора

 
 

z  для чугунного дождеприемника B125 или D400
 

Типоразмер Артикул h 
(мм) 

D 
(мм) 

315 283652519 252 187 
 

 
 

z  с уплотнительным кольцом для гофрированной трубы
 

Размер 
Dy (мм) 

Артикул Dy 
(мм) 

H1
 (мм) 

315 213600055 315  90

425 213610055 425  140

* может служить в качестве днища для гофрированных труб 
�315 и �425. Возможно изготовление с ручками и без ручек.

z для резиновых колец и раструбов труб
 

Тип      Артикул

1000 см3     286720000

50 см3     286722000

Ведерко для крупного мусора (ПЭ)

Крышка ПП*

Силиконовая смазка

 ��315 мм

 ��425 мм
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Труба раструбная ПВХ

7.  В случае применения чугунных люков 
с телескопическим адаптером, пос-
тавляемое вместе с ними уплотни-
тельное резиновое кольцо (для гоф-
рированной трубы) необходимо уста-
новить в наиболее высоко располо-
женном желобке внутри гофриро-
ванной трубы. Выполнить соедине-
ния люка или дождеприёмника с те-
лескопической трубой (механичес-
кое соединение на защёлку).

 

1.  Инспекционные колодцы, с учётом 
их небольших размеров, не требуют 
расширения котлованов больше 
необходимого минимума, необходи-
мого для укладки канализационной 
трубы. Небольшой вес отдельных 
элементов позволяет производить 
сборку одному человеку.

2.  Лотковая часть горизонтально уклады-
вается на 5–10 см слой неуплотненной 
песчаной подсыпки, представляющей 
собой выравнивающий слой дна котло-
вана. Для подсыпки и засыпки мы 
можем использовать местный грунт 
при условии соблюдения требований, 
выдвигаемых в отношении песчаных 
подсыпок и обсыпок. При выравнива-
нии лотковой части необходимо пом-
нить о встроенном уклоне дна, равном 
1,5%. В пропускных основаниях стрел-
ка показывает правильное направле-
ние течения сточных вод.

3.  Гофрированную трубу (шахту) под-
резают до требуемой высоты на 
строительной площадке. Для её под-
резки достаточно ручной пилы. 
Необходимо помнить, что резку 
нужно осуществлять посредине 
гофры (не желобка)! Высота гофри-
рованной трубы должна быть боль-
ше проектной на 20–30 см. Излишки 
обрезаются по уровню грунта после 
полной засыпки и уплотнения.

Руководство по монтажу

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Руководство по монтажу

4.  Уплотнительное кольцо гофрирован-
ной трубы необходимо поместить 
в самом нижнем желобке снаружи 
шахтной трубы.

5.  Раструб лотковой части необходимо 
очистить от загрязнений и смазать 
силиконовой смазкой. Установить 
шахтную трубу в раструбе днища 
колодца посредством вдавливания. 
Выполненное соединение является 
герметичным. Заглушку, вынутую из 
раструба днища колодца, необходи-
мо установить наверху гофрирован-
ной трубы с целью предохранения 
сооружаемой канализационной сети 
от загрязнений в ходе последующей 
сборки.

 6.  Колодец засыпать сыпучим грунтом, 
который легко уплотняется. 
Засыпать необходимо равномерно 
по всему периметру шахтной трубы. 
Уплотнение засыпки осуществлять 
слоями, но не толще 30 см. 
Обеспечить степень уплотнения 
грунта, соответствующую располо-
жению колодца и имеющимся или 
ожидаемым внешним нагрузкам. 
Рекомендуется принимать степень 
уплотнения грунта на минимальном 
уровне 92% величины Проктора 
(SP — Стандартный Проктор) для 
зелёных насаждений, 95% SP для 
твёрдых поверхностей с небольшой 
транспортной нагрузкой, 98% SP 
для дорог с большой транспортной 
нагрузкой. Если грунтовые воды 
выше дна колодца, то это вызывает 
необходимость применения более 
жёсткого режима сборки и повыше-
ния на один интервал степени уплот-
нения грунта, что будет гарантиро-
вать предотвращение всплытия 
колодца.
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ
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КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Руководство по монтажу • Конструкционные решения колодцев

8.  Уплотнительное кольцо смазать 
силиконовой смазкой и установить 
люк. Установить положение верха 
люка или дождеприёмника соответс-
твенно отметки на местности.

 

9. В случае возникновения необходи-
мости применения люков колодца 
диам. 315 на шахтной трубе диам. 
425, перед их сборкой необходимо 
в гофрированную трубу установить 
специальную переходную муфту 
425–315 мм..

Сборка муфты in situ (по месту)

Муфты in situ предназначены для выпол-
нения на строительной площадке допол-
нительного подсоединения трубы выше 
лотковой части (основания) по высоте 
гофрированной трубы.
 

В случае выполнения подсоединений 
к колодцу, расположенному на действую-
щей канализационной сети, необходимо 
по всему периметру сделать ровный кот-
лован, а затем, после выполнения подсо-
единения, тщательно обсыпать шахтную 
трубу и уплотнить грунт.

1.  Специальной фрезой выполняем 
отверстие в гофрированной трубе. 
Очищаем края отверстия от заусен-
цев. 

2.  Установить в высверленном отверс-
тии специальную прокладку и сма-
зать её силиконовой смазкой. 
В отверстие, подготовленное таким 
образом, необходимо установить 
специальный раструб in situ.

 3.  Установленная таким образом муфта 
in situ готова для помещения в неё 
гладкостенной канализационной 
трубы из ПВХ.

Перепадные колодцы

Если необходимо выполнить подсоеди-
нение канализационной трубы выше 
дна смотрового канализационного 
колодца, то в соответствии со СНиП 
2.04.03-85 «Канализацияю Наружние 
сети и сооружения», на трубопроводах 
диаметром до 600 мм перепады высотой 
до 0,5 м допускается осуществлять без 
устройства перепадного колодца — 
путем слива в смотровом колодце. 
Перепады высотой до 6 м на трубопро-
водах диаметром до 500 мм включ. сле-
дует осуществлять в колодцах в виде 
стояка сечением не менее сечения под-
водящего трубопровода. Для стояков 
диаметром до 300 мм допускается уста-
новка направляющего колена .

Рекомендуется, в соответствии с рисун-
ком, выполнить отклонение самотечной 
трубы (стояка) под углом 45° или 90° 
того же диаметра, как и подводящая 
труба. 

Подсоединение к колодцу подводящей 
трубы осуществляется с помощью 
муфты in situ (диаметром 160 или 110) 
или в раструб днища с лотковой частью.
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Труба раструбная ПВХКолодцы с песколовкой (ливнеприёмники)

Используя элементы инспекционного 
колодца �315 или �425, также можно 
смонтировать колодцы с песколовкой для 
коллекторов дождевой канализации. 
Для этого вместо днища колодца с лотко-
вой частью, необходимо использовать 
крышку ПП, гофрированную трубу и дож-
деприёмник (класса B125 или D 400) 
из предлагаемых в данном каталоге.
Сток из колодца можно выполнить на 
любой высоте гофрированной трубы, 

смонтированной непосредственно 
на строительной площадке с помощью 
муфт in situ. 
Альтернативой, является выбор готового 
решения по дождеприёмнику, предлага-
емому в данном каталоге (смотри 
«Перечень элементов инспекционных 
колодцев �315 и �425»).
Имеется возможность установки под 
дождеприёмник дополнительного ведёр-
ка для крупного мусора.

Класс A15 —  до 1,5 T — Зона зеле-
ных насаждений, пеше-
ходная зона.

Класс B125 —  до 12,5 T — 
Автостоянки, тротуары 
и проезжая часть 
городских парков.

Класс C250 —  до 25 T — Городские 
автомобильные дороги 
с интенсивным движе-
нием.

Класс D400 —  до 40 T — 
Магистральные дороги.

Люки колодцев

Люки и дождеприёмники ливнеприёмных 
и канализационных колодцев должны 
соответствовать действующей норме 
(ГОСТ 3634-99). В данной норме также 
даны классификации люков соответс-
твенно их расположению.
 

Ниже представлены типовые решения 
по люкам для инспекционных колодцев.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ �315 и �425

Конструкционные решения колодцев

Люк класса А15 Бетонная крышка
Чугунный люк 
на бетонной горловине

Чугунный люк 
с телескопическим 
адаптером
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Труба раструбная ПВХ класса N

z используется совместно с: основанием колодца, фасонными частями

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ (мм)
Dy, мм  Di Du e L L1 L2

110 0511102 104,0 127 3,0 250 320 70
110 0511103 104,0 127 3,0 500 570 70
110 0511105 104,0 127 3,0 1000 1070 70
110 0511106 104,0 127 3,0 2000 2070 70
110 0511107 104,0 127 3,0 3000 3070 70
110 0511109 104,0 127 3,0 6000 6070 70

160 3062023441 152 182 4,0 1000 1090 90
160 3062023442 152 182 4,0 2000 2090 90
160 3062023443 152 182 4,0 3000 3090 90
160 3062023446 152 182 4,0 6000 6090 90

200 3064023812 190,2 226 4,9 1000 1100 100
200 3064023822 190,2 226 4,9 2000 2100 100
200 3064023832 190,2 226 4,9 3000 3100 100
200 3064023862 190,2 226 4,9 6000 6100 100

250 3064024215 237,6 293 6,2 1000 1180 180
250 3064024225 237,6 293 6,2 2000 2180 180
250 3064024235 237,6 293 6,2 3000 3180 180
250 3064024265 237,6 293 6,2 6000 6180 180

315 3064024615 299,6 368 7,7 1000 1200 200
315 3064024625 299,6 368 7,7 2000 2200 200
315 3064024635 299,6 368 7,7 3000 3200 200
315 3064024665 299,6 368 7,7 6000 6200 200

400 0510120 380,4 467 9,8 2000 2240 240
400 0510134 380,4 467 9,8 3000 3240 240
400 0510144 380,4 467 9,8 6000 6240 240

500 0510136 475,6 584 12,2 1000 1290 290
500 0510137 475,6 584 12,2 2000 2290 290
500 0510138 475,6 584 12,2 3000 3290 290
500 0510145 475,6 584 12,2 6000 6290 290
630 0510155 —

Труба раструбная ПВХ класса S

z используется совместно с: основанием колодца, фасонными частями

МАТЕРИАЛ: ПВХ

ТИПОРАЗМЕР АРТИКУЛ РАЗМЕРЫ (мм)
Dy, мм  Di Du e L L1 L2

110 3062012441 103,6 127 3,2 1000 1070 70
110 3062012442 103,6 127 3,2 2000 2070 70
110 3062012443 103,6 127 3,2 3000 3070 70
110 3062012446 103,6 127 3,2 6000 6070 70

160 3062013441 150,6 182 4,7 1000 1090 90
160 3062013442 150,6 182 4,7 2000 2090 90
160 3062013443 150,6 182 4,7 3000 3090 90
160 3062013446 150,6 182 4,7 6000 6090 90

200 3064013812 188,2 226 5,9 1000 1100 100
200 3064013822 188,2 226 5,9 2000 2100 100
200 3064013832 188,2 226 5,9 3000 3100 100
200 3064013862 188,2 226 5,9 6000 6100 100

Эксплуатация канализационных колодцев

Эксплуатация канализационных колодцев

Благодаря использованию современной 
техники в эксплуатации канализацион-
ной сети, такой как:
z чистка водой под давлением, 
z телевизионная проверка CCTV,
нет никаких проблем по использованию 
сети, сооруженной из пластмассовых 
труб, а также обслуживаемых и инспек-
ционных колодцев из полимерных мате-
риалов.
 

В настоящее время рекомендуется 
(рекомендации европейских норм), 
чтобы все эксплуатационные работы, 
выполняемые в сети, принимая во вни-
мание безопасность обслуживающего 
персонала, проводились с поверхности 
земли, даже если мы имеем дело 
с колодцами, позволяющими обслужива-
ющему персоналу достигнуть канала.
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Канализационные 
колодцы

Каталог
Техническое описание

ООО «Вавин Рус»
140150, М. О., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Аэропортовская, д. 14
тел.: (495) 937 86 96
факс: (495) 937 86 97
EFmail: mos@wavin.ru

ООО «Вавин Рус»
194214, СанктFПетербург,
пр. Мориса Тореза, д.118
Тел.: (812) 324 09 54
Факс: (812) 324 09 53
EFmail: spb@wavin.ru

ООО «Вавин Рус»
620137, Екатеринбург,
ул. Учителей, д.34
Тел.: (343) 369 33 63
Факс: (343) 369 33 63
EFmail: sav@wavin.ru

Канализационные колодцы
являются частью широкого спектра систем, 
обеспечивающих эффективные решения 
для частного и промышленного строительства.

Компания Вавин предлагает:
z  Системы ПЭ, ПВХ напорных трубопроводов
z  Электросварные фитинги для систем 

газо� и водоснабжения
z  Системы ПВХ трубопроводов для 

наружной канализации
z  Системы ПВХ, ПП трубпопроводов для 

внутренней канализации
z  Системы водоснабжения, отопления и обогрева 

полов
z  Металлопластиковые трубы и фитинги Future K1
z  Система ППР трубопроводов Wavin Ekoplastik
z  Водосточные системы
z  Дренажные системы
z  Инспекционные колодцы ∅315÷1250 мм
z  Локальные очистные сооружения (септики)
z   AVK: задвижки, фланцы, комплектующие изделия.

По вопросу получения технической информации 
и консультаций о продукции «Вавин» обращайтесь 
в офисы ООО «Вавин Рус» в Москве и С.�Петербурге, 
а также к региональным представителям.

Поскольку политикой компании «Вавин» является непрерывное совершенствование продукции, 
компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, материалы и технические 
характеристики без уведомления.

www.wavin.ru
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