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his certification is reward for on going commitment by AVF to integrated organi-
sational structures, resources, responsibilities and procedures to meet the quality
requirements of customers world wide.

In addition to reaffirming customer confidence the ISO 9001 approval is a passport info

markets where Quality Assurance is essential. Astore is an Irrigation Association (IA)

member. .

Ulstituto ltaliano dei Plastici (IIP) ha ufficialmente attestato la conformita del sistema di ' '

qualita di "A.V.F. Astore Valves and Fittings srl” alla norma uni EN ISO 9001 per |'atti- ]
vitd di stampaggio ad iniezione di raccordi e parti di valvole in materiali termoplastici e ’ ’

assemblaggio di valvole.

Questo riconoscimento & per A.V.F. il coronamento di una politica aziendale volta ad in-

tegrare strutfura organizzativa, risorse, responsabilitd, processi e controlli per il raggiun-

gimento di uno standard qualitativo generale, idoneo a soddisfare con continuitd le esi- SINCERT

genze dell'vilizzatore. \“t mE E#

Per A.V.F. la certificazione 1SO 9001 ¢ I'impegno ad operare costantemente al meglio ¢ 6 !,f
del proprio know how, per la clientela & la sicurezza di poter contare su prodotti sempre Yy \\; .n \Y’
affidabili, ed & il passaporto per entrare in ulteriori segmenti di mercato, dove questo ri- STITUTO ITALIAND DEI PLASTICI \\el e AR ASSOGATION
conoscimento & vincolante per stabilire relazioni commerciali improntate sulla qualita. \L\

Astore & membro dell'Irrigation Association (IA). CERTIFICATO . D L=

CERTIFICATE no. i

STANDARDS

¢ ASTORE BALL VALVES ARE MANUFACTURED TO THE FOLLOWING STANDARDS:
= ISO METRIC SOLVENT WELD SERIES TO ISO 727, EN 1452, coMPATIBLE WITH PIPES TO ISO 161 /1, EN 1452
= BS SOLVENT WELD SERIES TO BS 4346/ 1, COMPATIBLE WITH PIPES To BS 3506, BS 3505
- BSP THREADED skriEs To UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21

¢ LA PRODUZIONE DI VALVOLE A SFERA ASTORE SEGUE | SEGUENTI STANDARD:
= SERIE PER GIUNZIONE ISO METRICA PER INCOLLAGGIO SECONDO ISO 727, EN 1452, ACCOPPIABILI CON TUBAZIONI CONFORMI A ISO
161/1,EN 1452
= SERIE PER GIUNZIONE BS PER INCOLLAGGIO SECONDO BS 4346 /1, ACCOPPIABILI CON TUBAZIONI CONFORMI A BS 3506, BS 3505
= SERIE PER GIUNZIONE FILETTATA BSP seconpo UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21

¢ DI PRODUKTION DER IKUGELVENTILE ASTORE ENTSPRICHT FOLGENDEN STANDARDS:
= SERIE FUR METRISCHE KKLEBEVERBINDUNG ISO GEMmin ISO 727, EN 1452, VERBINDBAR MIT ROHREN GEMAB ISO 161 /1,EN 1452
= SERIE FUR KLEBEVERBINDUNG BS GEmAn BS 4346/1, VERBINDBAR MIT ROHREN GEMAB BS 3506, BS 3505
= SERIE FUR SCHRAUBVERBINDUNG BSP cemis UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21

e LA PRODUCTION DES VANNES ASTORE EST CONFORME AUX STANDARDS SUIVANTS:
= SERIES POUR JOINT ISO METRIQUE POUR COLLAGE SELON ISO 727, EN 1452, POUVANT ETRE ACCOUPLEES AVEC DES TUYAUX CONFORMES AUX
NorMmEs ISO 161/1, EN 1452
- gﬁsm::’ss POUR JOINT BS POUR COLLAGE SELON BS 4346 /1, POUVANT ETRE ACCOUPLEES AVEC DES TUYAUX CONFORMES AUX NORMEsS BS 3506,
= SERIES POUR JOINT FILETE BSP seLon UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21

e LA PRODUCCION DE VALVULAS DE BOLA ASTORE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
= SERIE UNION ISO METRICA PARA ENCOLAR SEGUN ISO 727, EN 1452, APTAS PARA TUBERIAS CONFORMES A ISO 161/1, EN 1452
= SERIE UNION BS PARA ENCOLAR SEGUN BS 4346/1, APTAS PARA TUBERIAS CONFORMES A BS 3506, BS 3505
= SERIE ROSCA BSP secUN UNI ISO 228/1, DIN 2999, BS 21

The Astore valves follow the Directive of the European Valves Family Mark

Parlament PED 97/23/CE regarding pressure equip- 1 CEI115
ment. The sheet here attached shows the classification of M 115
the family valves, which are marked CE (in self-certifica- 324 CE
tion), or CE 1115 (under approval of Notified Body). 3% CE
o 0 W
Le valvole Astore seguono la Direttiva del Parlamento 0 T
Europeo PED 97/23/CE relativa alle attrezzature a 0 T
pressione. Nella tabella a fianco vengono descritte le 317 ABS CENI%
classificazioni delle varie famiglie di valvole, che sono 800 CENTS
marcate CE (in regime di auto-certificazione), o CE 1115 VFO CE1115
(soggette a sorveglianza da parte di Organismo di Con- VA CETI15
trollo Notificato). YNR CE115
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111
Pac. BALL VALVE FOR INDUSTRIAL APPLICATION
n VALVOLA A SFERA PER INDUSTRIA

KUGELVENTIL FUR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR APPLICATION INDUSTRIELLE
VALVULA DE BOLA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

311
BALL VALVE FOR PROCESSING PLANTS
n VALVOLA A SFERA PER IMPIANTI DI PROCESSO

KUGELVENTIL FUR ANLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR INSTALLATIONS DE PROCESS
VALVULA DE BOLA PARA INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO

311ABS
BALL VALVE FOR PROCESSING PLANTS
n VALVOLA A SFERA PER IMPIANTI DI PROCESSO

KUGELVENTIL FUR ANLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR INSTALLATIONS DE PROCESS
VALVULA DE BOLA PARA INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO

326
BALL VALVE FOR WATER WITH PE UNION END
n VALVOLA A SFERA CON CODOLO IN PE
KUGELVENTIL MIT ANSCHLUSSFEIN PE
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE AVEC COLLET EN PE
VALVULA DE BOLA CON MANGUITO EN PE

324
BALL VALVE FOR WATER SUPPLY SYSTEMS AND SWIMMING POOLS
m VALVOLA PER TRASPORTO ACQUA E PER PISCINE
KUGELVENTIL FUR WASSERBERFORDERUNG UND SCHWIMMBADER
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR LE TRANSPORT DE L'EAU ET POUR PISCINES
VALVULA DE BOLA PARA TRANSPORTAR AGUA Y PARA PISCINAS

322
BALL VALVE FOR IRRIGATION AND WATER SUPPLY SYSTEMS
m VALVOLA A SFERA PER IRRIGAZIONE E PER TRASPORTO ACQUA
KUGELVENTIL FUR BEWASSERUNG UND WASSERBEFORDERUNG
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR L’IRRIGATION ET LE TRANSPORT DE L’EAU
VALVULA DE BOLA PARA RIEGO Y PARA TRASPORTAR AGUA

302
BALL VALVE FOR IRRIGATION AND WATER SUPPLY SYSTEMS (SINGLE UNION)
m VALVOLA A SFERA PER IRRIGAZIONE E PER TRASPORTO ACQUA (MONOGHIERA)
KUGELVENTIL FUR BEWASSERUNG UND WASSERBEFORDERUNG (EINFACH-UBERWURFMUTTER)
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR L’IRRIGATION ET LE TRANSPORT DE L’EAU (SIMPLE UNION)
VALVULA DE BOLA PARA RIEGO Y PARA TRASPORTAR AGUA (UNA CORONA)

=3 g ASTORE|



303
BALL VALVE FOR IRRIGATION AND WATER SUPPLY SYSTEMS (SINGLE UNION) PAac.
VALVOLA A SFERA PER IRRIGAZIONE E PER TRASPORTO ACQUA (MQNOGHIERA)
KUGELVENTIL FUR BEWASSERUNG UND WASSERBEFORDERUNG (EINFACH-UBERWURFMUTTER) m

VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR L’ IRRIGATION ET LE TRANSPORT DE L'EAU (SIMPLE UNION)
VALVULA DE BOLA PARA RIEGO Y PARA TRASPORTAR AGUA (UNA CORONA)

305
BALL VALVE FOR IRRIGATION SYSTEMS
VALVOLA A SFERA PER IRRIGAZIONE
KUGELVENTIL FUR BEWASSERUNG
VANNE A TOURNANT SPHERIQUE POUR L’IRRIGATION
VALVULA DE BOLA PARA RIEGO

CLP
WAFER CHECK VALVE
VALVOLA A CLAPET
RUCKSCHLAGKLAPPEN
CLAPET DE RETENUE A BATTANT
VALVULA DE CLAPETA

800
BUTTERFLY VALVE FOR WATER SUPPLY SYSTEMS
VALVOLA A FARFALLA PER TRASPORTO ACQUA
ABSPERRKLAPPE FUR WASSERBEFORDERUNG
VANNE A PAPILLON POUR LE TRANSPORT DE L'EAU
VALVULA DE MARIPOSA PARA TRANSPORTE DE AGUA

VFO
BALL FOOT VALVE
VALVOLA DI FONDO
BODEN-KUGELVENTIL
CLAPET ANTI-RETOUR DE PIED
VALVULA DE FONDO DE BOLA

VSA
BALL AIR-RELEASE VALVE
VALVOLA PER SFOGO ARIA
KUGELVENTIL FUR ENTLUFTUNG
VENTOUSE SPHERIQUE
VALVULA DE BOLA PARA DE SALIDA AIRE

VNR
SPRING CHECK VALVE
VALVOLA DI NON RITORNO A MOLLA
FEDERBELASTETES RUCKLAUFSPERRVENTIL
VANNE DE RETENUE A RESSORT
VALVULA ANTIRRETORNO CON MUELLE

ACCESSORIES
ACCESSORI
ZUBEHOR
ACCESSOIRES
ELEMENTOS ACCESSORIOS




D.40-11/4"+63-2"

GREY PVC BALL VALVE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, TRUE UNION, ADJUSTABLE SWIVEL SUPPORT, PROVIDED
WITH SEATINGS FOR ACTUATOR BRACKETS AND CONNECTIONS. EPDM or FPM seaLs, PTFE BALL SEATS. OPERA-
TING PRESSURE PN'16 At 20 °C. VERsioNs AvAILABLE: ISO metric (1V111) anp BS stanparp (3V111)
PLAIN SOLVENT WELD SOCKET; BSP THREADED SOCKET (1V112). AVAILABLE TO BE MANUFACTURED TO OTHER

INTERNATIONAL STANDARDS (ASTM, JIS) UPON REQUEST.

VALVOLA A SFERA IN PVC GRIGIO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI, BIGHIERA, A SMONTAGGIO RADIALE, CON SUP=
PORTO REGOLABILE SU SFERA TONDA. PROVVISTA DI ALLOGGIAMENTI PER STAFFAGGIO E COLLEGAMENTO ATTUA=
ToRE. GUARNIZIONI IN EPDM o FPM, sepi srera IN PTFE. PressioNE DI Esercizio PN 16 A 20°C. Ver-
SIONI DISPONIBILI PER INCOLLAGGIO FEMMINA ISO METRIcO (1V111) E BS (3V111), FILETTATA FEMMINA
BSP (1V112). Su RICHIESTA, POSSIBILITA DI ESECUZIONI IN ALTRI STANDARD INTERNAZIONALI (ASTM, JIS).

D.16-3/8"+32-1"

Components |  Component |  Bewennunc | Composants | Componentes | MATERIAL N
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR PVC
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EJE PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM
SEAT O'RING O'RING SOTTO PTFE O'RING JOINT POUR LE SIEGE CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PTFE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM,/FPM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM,/FPM




KUGELVENTIL AUS GRAUEM PVC FUR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN, ZWEIFACH-UBERWURFMUTTER MIT RADIA=
LAUSBAU, MIT VERSTELLBAREM LAGER AUF RUNDER KUGEL MIT AUSSPARUNG ZUR BEFESTIGUNG UND VERBINDUNG
DES STELLGLIEDS. DicHTUNGEN Aus EPDM oper FPM, KucELsitze aus PTFE. BetrieBspruck PN 16 BEl
20°C. VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN FUR METRISCHE Nut-KLEBEVERBINDUNG 1SO (1V111) unp BS
(3V111), INNencEwINDE BSP (1V112). Aur ANFRAGE SIND AUSFUHRUNGEN IN ANDEREN INTERNATIONA=
LEN STANDARDS (ASTM, JIS) Mo6GLICH.

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES, DOUBLE UNION A
DEMONTAGE RADIAL, AVEC SUPPORT REGLABLE SUR SPHERE RONDE, DOTEE DE LOGEMENTS POUR FIXATION MURALE
ET RACCORDEMENT ACTIONNEUR. JOINTS EN EPDM ou FPM, siiGes DE LA SPHERE EN PTFE. PRESSION D’EXER=
cice PN 16 A 20°C. VERSIONS DISPONIBLES POUR COLLAGE FEMELLE ISO mETriaue (1V111) er BS
(3V111), riLerace FEMELLE BSP (1V112). SUR DEMANDE, POSSIBILITE D'EXECUTIONS DANS D’AUTRES
STANDARDS INTERNATIONAUX (ASTM, JIS).

VALvuLa DE BoLA EN PVC GRIS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES, CON DOBLE CORONA DE DESMONTAJE RADIAL,
SOPORTE REGULABLE. ASIENTO PARA GRAPAS Y CONEXION PARA ACCIONADOR. JUNTAs EN EPDM o FPM,
ASIENTO DE LA BoLA EN PTFE. PResiON DE TRABAJO PN 16 A 20°C. VERSIONES DISPONIBLES PARA ENCOLAR
HEMBRA I1SO mErica (1V111) v BS (3V111), Rosca HEMBRA BSP (1V112). POSIBILIDAD DE REALIZA=

CION BAJO PEDIDO SEGUN OTRAS NORMAS INTERNACIONALES (ASTM, JIS).

1Vill

10 31 5.5

15 31 5.5

[ICISISRAL

20 31 5.5

25 40 6.5

D DN L Z C E H B Ref, EPDM Ref. FPM___ Box H
16 10 14 69 97 47 45 66 160 1IV.I11.160.00H 1V.111.160.10H 45
20 15 16 70 102 47 45 66 160  1V.111.200.00H 1V.111.200.10H 45
25 20 19 82 120 57 55 78 260 IV.111.250.00H 1V.111.250.10H 22
32 25 22 87 131 68 &7 86 380 1V.111.320.00H 1V.111.320.10H 18
40 32 26 98 150 86 83 100 655 1V.111.400.00H 1V.111.400.10H 10
50 40 31 101 163 98 91 110 925 1V.111.500.00H 1V.111.500.10H 8
63 50 38 121 197 122 111 130 1695 1V.111.630.00H 1V.111.630.10H
1V112
R DN L Z C E H B g  Ref EPDM Ref, FPM___ Box H
3/8" 10 14 69 97 47 45 66 160 1V.112.160.00H 1V.112.160.10H 45 §
172" 15 16 70 102 47 45 66 160 1V.112.200.00H 1V.112.200.10H 45 "'"_Rl .
3/4" 20 19 82 120 57 55 78 260 1V.112.250.00H 1V.112.250.10H 22 i | i
1" 25 22 87 131 68 67 86 380 1V.112.320.00H 1V.112.320.10H 18 | il -
11/4 32 26 98 150 86 83 100 655 1V.112.400.00H 1V.112.400.10H 10 = [[Ol] &
11/2° 40 31 101 163 98 91 110 925 1V.112.500.00H 1V.112.500.10H 8 L L
27 50 38 121 197 122 111 1301695 1V.112.630.00H 1V.112.630.10H
3Vili
D DN L Z C E H B o Ref, EPDM Ref. FPM___ Box H
3/8" 10 14 69 97 47 45 66 160 3V.111.160.00H 3V.111.160.10H 45
172 15 16 70 102 47 45 66 160 3V.111.200.00H 3V.111.200.10H 45
3/4" 20 19 82 120 57 55 78 260 3V.111.250.00H 3V.111.250.10H 22
1" 25 22 87 131 68 67 86 380 3V.111.320.00H 3V.111.320.10H 18
11/4” 32 26 98 150 86 83 100 655 3V.111.400.00H 3V.111.400.10H 10
11/2" 40 31 101 163 98 91 110 925 3V.111.500.00H 3V.111.500.10H 8 <t - b
2" 50 38 121 197 122 111 1301695 3V.111.630.00H 3V.111.630.10H




GREY PVC BALL VALVE FOR PROCESSING PLANTS, TRUE UNION, ADJUSTABLE SWIVEL supPorT. EPDM or FPM
seALs, PTFE BaLL seats. OPERATING PRESSURE PN 16 ar 20°C up 10 0.63-2"”, PN 10 ar 20°C p.75-
2 1/2" 90-3"”, PN 6 ar 20°C p.110-4". VersioNs AVAILABLE: 1SO mETrIc (1V311) AND BS stan-
DARD (3V311) PLAIN SOLVENT WELD SOCKET; BSP THREADED SOCKET (1V312). AVAILABLE TO BE MANUFAC-
TURED TO OTHER INTERNATIONAL STANDARDS (ASTM, JIS) UPON REQUEST.

VALVOLA A SFERA IN PVC GRIGIO PER IMPIANTI DI PROCESSO, BIGHIERA A SMONTAGGIO RADIALE, CON SUP=
PORTO REGOLABILE SU SFERA TONDA. GuarNizioNI IN EPDM o FPM, sepi srera IN PTFE. PRESSIONE DI
esercizio PN 16 a 20°C riNo AL .63-2", PN 10 anp 20°C p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6 a 20°C
D.110-4"”, VERSIONI DISPONIBILI PER INCOLLAGGIO FEMMINA 1SO mEeTrico (1V311) £ BS STANDARD
(3V311), FiLerrata FEMMINA BSP (1V312). Su RICHIESTA, POSSIBILITA DI ESECUZIONI IN ALTRI STANDARD
INTERNAZIONALI (ASTM, JIS).

Components |  Component |  Bewennunc | Composants | Componentes | MarteriaL N
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR PVC
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EIE PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM
SEAT O'RING O'RING SOTTO PTFE O'RING JOINT POUR LE SIEGE CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PTFE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM,/FPM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM




KUGELVENTIL AUS GRAUEM PVC FiR ANLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK, ZWEIFACH-UBERWURFMUTTER MIT RA=
DIALAUSBAU, MIT VERSTELLBAREM LAGER AUF RUNDER KuGEL. DicHTUNGEN Aus EPDM opber FPM, KuGELsiTZE
Aus PTFE. BetrieBspruck PN 16 Bei 20°C Bis DurcHim. 63-2”, PN 10 Bei 20°C DurcHm. 75-2
1/2" 90-3"”, PN 6 Bel 20°C DurcHm. 110-4". VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN FUR METRISCHE NuT-KLE-
BEVERBINDUNG ISO (1V311) unp BS Stanparp (3V311), INNenewinDE BSP (1V312). Aur An-
FRAGE SIND AUSFUHRUNGEN IN ANDEREN INTERNATIONALEN STANDARDS (ASTM, JIS) MoGLIcH.

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR INSTALLATIONS DE PROCESS, DOUBLE UNION A
DEMONTAGE RADIAL, AVEC SUPPORT REGLABLE SUR SPHERE RONDE. JoINTs EN EPDM ou FPM, SIEGES DE LA
spHERE EN PTFE. PressioN p’exercice PN 16 A 20°C susqu’av p.63-2”, PN 10 A 20°C p.75-2
1/2" 90-3”, PN 6 A 20°C p.110-4". VERSIONS DISPONIBLES POUR COLLAGE FEMELLE ISO METRIQUE
(1V311) er BS stanparp (3V311), FILETAGE FEMELLE BSP (1V312). SuR DEMANDE, POSSIBILITE D’EXE=
CUTIONS DANS D’AUTRES STANDARDS INTERNATIONAUX (ASTM, JIS).

VALVULA DE BOLA EN PVC GRIS PARA INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO, DOBLE CORONA CON DESMONTAJE RA=
DIAL, SOPORTE REGULABLE SOBRE ESFERA REDONDA. JUNTAS EN EPDM o FPM, Asiento DE LA BoLA EN PTFE.
PRESION DE TRABAJO PN 16 A 20°C HastA EL D.63-2", PN 10 A 20°C p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6
D.110-4", VERSION DISPONIBLE PARA ENCOLAR HEMBRA 1SO mETRIcA (1V311) v BS STANDARD
(3V311), rosca HEmBRA BSP (1V312). PoSIBILIDAD DE REALIZACION BAJO PEDIDO SEGUN OTRAS NORMAS
INTERNACIONALES (ASTM, JIS).

1V311

D DN L Z ¢ E H B ¢ Ref. EPDM Ret. FPM Box
1610 14 47 75 50 50 57 120 1V.311.160.00W 1V.311.160.10W 45
20 15 17 47 81 50 50 57 125 1V.311.200.00W 1V.311.200.10W 45
2520 19 57 95 59 55 66 205 1V.311.250.00W  1V.311.250.10W 22
3225 22 61 105 68 665 75 300 1V.311.320.00W 1V.311.320.10W 18
40 32 26 72 124 80 79,5 90 440 1V.311.400.00W 1V.311.400.10W 18
50 40 31 84 146 96 93 103 710 1V.311.500.00W 1V.311.500.10W 10
63 50 38 96 172 116 107 121 1110 1V.311.630,00W 1V.311.630.10W 8
75 65 44 170 258 196 151 212 3060 1V.311.750.,00W 1V.311.750.10W 3
90 80 51 170 272 196 151 212 3110 1V.311.900.00W  1V.311.900.10W 3
110 100 61 193 315 239 178 212 5550 1V.311.110.00W 1V311.110.10W 2

1V312

D DN L Z C E H B ¢ Retf. EPDM Retf. FPM Box
3/8" 10 14 47 75 50 50 57 130 1V.312.160.00W 1V.312.160.10W 45
172" 15 17 47 81 50 50 57 135 1V.312,200.00W 1V.312,200.10W 45
A" 20 19 57 95 59 55 66 215 1V.312.250.00W  1V.312.250.10W 22
1" 25 22 61 105 68 66.5 75 310 1V.312.320.00W 1V.312.320.10W 18
11/4" 32 26 72 124 80 79.5 90 460 1V.312.400.00W 1V.312.400.10W 18
11/2" 40 31 84 146 96 93 103 730 1V.312.500.00W 1V.312.500.10W 10
2" 50 38 96 172 116 107 121 1130 1V.312.630.00W 1V.312.630.10W 8
21/2" 65 44 170 258 196 151 212 3060 1V.312.750.00W 1V.312.750.10W 3
3" 80 51 170 272 196 151 212 3110 1V.312.900.00W 1V.312.900.10W 3
4" 100 61 193 315 239 178 212 5550 1V.312.110.00W 1V.312.110.10W 2

3V311

D DN L Z C E H B ¢ Ref. EPDM Ret. FPM Box
3/8" 10 14 47 75 50 50 57 120 3V.311.160.00W 3V.311.160.10W 45
1/2 15 17 47 81 50 50 57 125 3V.311.200.00W 3V.311.200.10W 45
/4" 20 19 57 95 59 55 66 205 3V.311.250.00W 3V.311.250.10W 22
1" 25 22 61 105 68 66.5 75 300 3V.311.320.00W 3V.311.320.10W 18
11/4" 32 26 72 124 80 79.5 90 440 3V.311.400.00W 3V.311.400.10W 18
11/2" 40 31 84 146 96 93 103 710 3V.311.500,00W 3V.311.500.10W 10
2" 50 38 96 172 116 107 121 1110 3V.311.630.00W 3V.311.630.10W 8
2.1/2" 65 44 170 258 196 151 212 3060 3V.311.750.00W 3V.311.750.10W 3
3" 80 51 170 272 196 151 212 3110 3V.311.900.00W  3V.311.900.10W 3
4" 100 61 193 315 239 178 212 5550 3V.311.110.00W 3V.311.110.10W 2




GREY ABS BALL VALVE FOR PROCESSING PLANTS, TRUE UNION, ADJUSTABLE WITH SWIVEL supporT. EPDM
seaLs, PTFE BALL SEATs. OPERATING PRESSURE PN 16 At 20°C. VERSION AVAILABLE BS STANDARD
(3A311) PLAIN SOLVENT WELD SOCKET.

VaLvoLa A SFERA IN ABS GRIGIO PER IMPIANTI DI PROCESSO, BIGHIERA A SMONTAGGIO RADIALE, CON SUP-
PORTO REGOLABILE. GUARNIZIONI IN EPDM, sepi srera IN PTFE. PressionNE p’Esercizio PN 16 a 20°C.
VERSIONE DISPONIBILE PER INCOLLAGGIO BS stanparp (3A311).

KUGELVENTILE AUS GRAUEM ABS FUR ANLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK, ZWEIFACH=UBERWURFMUTTER MIT
RADIALAUSBAU, MIT VERTELLBAREM LAGER AUF RUNDER KuGEtL. DicHtunG Aus EPDM, KucEeLsitze aus PTFE.
BetriEBsDRUCK PN 16 BEl 20°C. VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN FUR BS Stanparp (3A311).

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN ABS GRIS POUR INSTALLATIONS DE PROCESS, DOUBLE UNION A
DEMONTAGE RADIAL, AVEC SUPPORT REGLABLE SUR SPHERE RONDE. JOINTS EN EPDM, SIEGES DE LA SPHERE EN
PTFE. PressioN D’Exercice PN 16 A 20°C. VERSION DISPONIBLE POUR COLLAGE FEMELLE BS STANDARD
(3A311).

VALVULA DE BOLA EN ABS GRIS PARA INSTALACIONES DE PROCESAMIENTO, DOBLE CORONA CON DESMONTAJE RA=
DIAL, SOPORTE REGULABLE SOBRE ESFERA REDONDA. JUNTAS EN EPDM, asiento DE LA BoLA EN PTFE. PRESION
DE TRABAJO PN 16 A 20°C. VERSION DISPONIBLE PARA ENCOLAR HEMBRA BS stanparp (3A311).

Components |  Component |  Bewennune | Composants | Componentes | MarteriaL N
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA ABS
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO ABS
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO ABS
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA ABS
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR ABS
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EJE ABS
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM
SEAT O'RING O'RING SOTTO PTFE O'RING JOINT POUR LE SIEGE CONJUNTO JUNTA EPDM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PTFE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM
3A311
D DN L i C E H ] g Ref. Box
3/8" 100 14 47 75 50 5 57 95 3A.311.160.00W 45
172" 15 17 47 81 50 50 5 9 3A.311.200.00W 45
/4" 20 19 57 95 59 55 66 156 3A.311.250.00W 22
1" 25 22 61 105 68 665 75 228 3A.311.320.00W 18
11/4" 32 26 72 124 80 795 90 334 3A.311.400.00W 18
11/2" 40 31 84 146 96 93 103 540 3A.311.500.00W 10
2" 50 38 9 172 116 107 121 844 3A.311.630.00W 38
21/27 65 44 170 258 196 151 212 2326 3A311.75000W 3
3 80 51 170 272 196 151 212 2364  3A311.900.00W 3 " - "
4" 100 61 193 315 239 178 212 4218  3A31L.110.00W 2

3 g ASTORE]



GREY PVC BALL VALVE FOR WATER SUPPLY SYSTEMS IN PE PIPES, TRUE UNION , WITH ADJUSTABLE SUPPORT.
EPDM seaLs, PE BaLL SEATs. OPERATING PRESSURE PN 16 At 20° C. VERSION AVAILABLE PROVIDED OF PE
100 SDR 11 UNION ENDS, FOR BUTT WELDING AND ELECTROFUSION (1V326).

VALVOLA A SFERA IN PVC GRIGIO PER CONNESSIONI CON TUBI IN PE, BIGHIERA A SMONTAGGIO RADIALE, CON
SUPPORTO REGOLABILE. GUARNIZIONI IN EPDM, sepi srera IN PE. PRressioNE D1 Esercizio PN 16 a 20°
€. Provvista b1 copoLl IN PE 100 SDR 11 PER GIUNZIONI TESTA A TESTA ED PER ELETTROFUSIONE
(1V326).

KuGeLvenTiL aus GRAEM PVC Fur PE RORHE, ZWEICHFACH=UBERWURFMUTTER MIT RADIALAUSBAU, MIT VER=
STELLBAREM LAGER. DicHTUNGEN Aus EPDM, Kuckisitze aus PE. BetrieBspruck PN 16 Bei 20° €. VEer-
FUGBARE AUSFUHRUNG MIT ANscHLUSSTEIL Aus PE 100 SDR 11 FUR STUMPFSCHWEISSEN UND HEIZWEN=
DELSCHWEISSEN (1V326).

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR INSTALLATIONS AVEC TUYEAUX EN PE, DOUBLE
UNION, A DEMONTAGE RADIAL, AVEC SUPPORT REGLABLE. JOINTS EN EPDM, siéGEs DE LA SPHERE EN PE. PREs-
sioN D"EXercise PN 16 A 20° C. VErsioN pisPoNIBLE AVEC coLLET EN PE 100 SDR 11 POUR LA CONNEC-
TION BOUT A BOUT ET ELECTROFUSION (1V326).

VaLvuLa pe BoLA EN PVC GRis PARA TUBERIA EN PE, DOS CORONAS, DESMONTAJE RADIAL, SOPORTE REGLABLE.
Juntas EN EPDM, Asiento DE LA BoLA EN PE. PresioN DE TRABAJO PN 16 A 20° C. VERSION DISPONIBLE
cON MANGUITO EN PE 100 SDR 11 PARA JUNCIONES TOPA A TOPA Y ELECTRICAS (1V326).

Components |  Component |  Benennune | Composants | Componentes | MarteriaL N
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PE 100
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORT DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR PVC
HANDILE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EJE PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM

20 15 152 50 50 57 125 1V.324.200.00W

25 20 192 59 55 66 215 1V.324.250.00W :

32 25 201 68 66,5 75 320 1v.324.320.00W !
40 32 220 80 79,5 90 460 1V.324.400.00W °
50 40 246 96 93 103 740 1v.324.500.00W ’
63 50 272 116 107121 1150 1v.324.630.00W . |




GREY PVC BALL VALVE FOR WATER SUPPLY SYSTEMS AND SWIMMING POOLS, TRUE UNION, WITH ADJUSTABLE
support. EPDM seaLs, PE BaLL sears. OPERATING PRESSURE PN 16 ar 20 °C up 10 0.63-2” PN 10
p.75 2 1/2 - 90-3”, PN 6 p. 110-4”, VersioN AvAiLABLE: I1SO MEeTRIc (1V324) aND BS stan-
DARD (3V324) PLAIN SOLVENT WELD SOCKET, BSP THREADED socker (1V325).

VaLvoLA A sFERA IN PVC GRIGIO PER TRASPORTO ACQUA E APPLICAZIONE PISCINE, BIGHIERA A SMONTAGGIO
RADIALE, CON SUPPORTO REGOLABILE. GUARNIZIONI IN EPDM, sepi sFera IN PE. PRESSIONE DI EsErcizio PN
16 A 20°C FiNo AL D.63-2" PN 10 0.75 2 1/2 - 90-3”, PN 6 p. 110-4". VERSIONE DISPONI=
BILE PER INCOLLAGGIO FEMMINA ISO MmEeTRIco (1V324) E BS stanpArD (3V324). FILETTATA FEMMINA BSP
(1v325).

Components |  Component |  Bewennunc | Composants | Componentes | MATERIAL
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR PVC
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EIE PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM




KUGELVENTIL AUS GRAEM PVC FiR WASSERBEFORDERUNG UND SCHWIMMBADER, ZWEIFACH-UBERWURFMUTTER
MIT RADIALAUSBAU, MIT VERSTELLBAREM LAGER. DICHTUNGEN Aus EPDM, KucELsitze Aus PE. BETRIEBSDRUCK
PN 16 el 20°C Bis Durcim. 63-2", PN 10 Durcim. 75 2 1/2” - 90-4”, PN 6 Durcim. 110-
4", VERFUGBARE AUSFUHRUNG FUR METRISCHE Nut-KLEBEVERBINDUNG 1SO (1V324) unp BS STANDARD
(3V324) INNeNcEWINDE BSP (1V325).

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR LE TRANSPORT DE L'EAU ET POUR PISCINES,
DOUBLE UNION A DEMONTAGE RADIAL, AVEC SUPPORT REGLABLE. JOINTS EN EPDM, SIEGES DE LA SPHERE EN
PE. PressioN p’Exercice PN 16 A 20°C Jusqu’av p.63-2", PN 10 p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6
D.110-4", VERSION DISPONIBLE POUR COLLAGE FEMELLE ISO METRIQUE (1V324) ET BS STANDARD
(3V324), riLetacE FEMELLE BSP (1V325).

VALvuLa DE BOLA EN PVC GRIS PARA TRANSPORTAR AGUA Y PARA PISCINAS, DOS CORONAS, DESMONTAJE RA=
DIAL, SOPORTE REGULABLE. JUNTAS EN EPDM, AsiENto DE LA BOLA EN PE. PRESION DE TRABAJO PN 16 A
20°C HasTA EL D.63-2", PN 10 p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6 p.110-4", VERSION DISPONIBLE PARA
ENCOLAR HEMBRA 1SO METRICA (1V324) Y BS stanparp (3V324), rosca HEMBRA BSP (1V325).

[
16 10 14 47 75 50 50 57 120 1V.324.160.00W 120 f |/ “| ﬂ\‘
20 15 17 47 81 50 50 57 125 1V.324.200.00W 120
25 20 19 57 95 59 55 66 205 1V.324.250.00W 70 H — f—f ==
32025 22 61 105 68 665 75 300 1V.324.320.00W 50 —Hﬁ =
0 3R 2 72 124 80 795 90 440 1V.324.400.00W 30 | E E
50 40 31 84 146 96 93 103 710 1V.324.500.00W 20 J ’
63 50 38 9% 172 116 107 121 1110 1V.324.630.00W 10 " : ’
75 65 44 170 258 196 151 212 3060 1V.324.750.00W 3 J |
9 80 51 170 272 19 151 212 3110 1V.324.900.00W 3 e : -
10100 61 193 315 239 178 212 5550 1V.324.110.00W 2
1V32
D DN L 2Z ¢ E H B g Rel. Box — P
38 10 14 47 75 50 50 57 120 1V.325.160.00W 120 [ \
/2 15 17 47 81 50 50 57 125 1V.325.200.00W 120
34 20 19 57 95 59 55 66 205 1V.325.250.00W 70 . % _ "E
" 25 22 61 105 68 665 75 300 1V.325.320.00W 50 = =
114 32 2 72 124 80 795 90 440 1V.325.400.00W 30 — == i
11/ 40 31 84 146 9% 93 103 710 1V.325.500.00W 20 i c J‘!‘,,I_.,"[i;!‘"_.,".,l
250 38 9% 172 116 107 121 1110 1V.325.630.00W 10 J%ﬁ‘ﬁj ﬂa ]
21/2° 65 44 170 258 196 151 212 3060 1V.325.750.00W 3 ) , .
380 51 170 272 196 151 212 3110 1V.325.900.00W 3 — . -
100 61 193 315 239 178 212 5550 1V.325.110.00W 2
V324
D DN L 2 ¢ E H B g Ref. Box | :
38" 10 14 47 75 50 50 57 120 3V.324.160.00W 120 f |/ “| ﬂ\‘
/2 15 17 47 81 50 50 57 125 3V.324.200.00W 120
34 20 19 57 95 59 55 66 205 3V.324.250.00W 70 H =\ =
" 25 22 61 105 68 665 75 300 3V.324.320.00W 50 —Hﬁ =
T8 % 26 72 124 80 795 90 440 3v.324.400.00W 30 L = —
11/2° 40 31 84 146 9% 93 103 710 3V.324.500.00W 20 J ’
250 38 9 172 116 107 121 1110 3V.324.630.00W 10 o : ’
21/2° 65 44 170 258 196 151 212 3060 3V.324.750.00W 3 U |
380 51 170 272 19 151 212 3110 3V.324.900.00W 3 —— : -
100 61 193 315 239 178 212 5550 3V.324.110.00W 2




GREY PVC BALL VALVE FOR WATER IRRIGATION AND SUPPLY SYSTEMS, TRUE UNION, FREE support. EPDM
seALs, PE BALL SEATs. OPERATING PRESSURE PN 16 ar 20 °C up 10 0.63-2", PN 10 ar 20°C p.75-2
1/2" 90-3”, PN 6 ar 20°C p.110-4", VersioNs AVAILABLE: 1SO MmEeTRic (1V322) anp BS stan-
DARD (3V322) PLAIN SOLVENT WELD SOCKET; BSP THREADED FEMALE SOCKET (1V321).

VaLvoLA A SFERA IN PVC GRIGIO PER IRRIGAZIONE E PER TRASPORTO ACQUA, BIGHIERA A SMONTAGGIO RA=
DIALE, CON SUPPORTO LIBERO. GUARNIZIONI IN EPDM, sepi sFera IN PE. PRessIONE D1 EsErcizio PN 16 a
20°C FiNo AL D.63-2", PN 10 anp 20°C p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6 A 20°C p.110-4", VEr-
SIONI DISPONIBILI PER INCOLLAGGIO FEMMINA ISO mETRIco (1V322) E BS stanparD (3V322), FILETTATA
FEMMINA BSP (1V321).

Components |  Componenm |  Bewennunc | Composants | Componentes | MATERIAL
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR PVC
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EIE PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM




KUGELVENTIL AUS GRAUEM PVC FiR BEWASSERUNG UND FUR WASSERBEFORDERUNG, ZWEIFACH-UBERWURFMUT-
TER MIT RADIALAUSBAU, MIT FREIEM LAGER. DicHTUNGEN Aus EPDM, KucELsitze Aus PE. BETRIEBSDRUCK
PN 16 BEl 20°C Bis DurcHm. 63-2”, PN 10 e 20°C Durcim. 75-2 1/2” 90-3”, PN 6 BEl
20°C Durcim. 110-4",. VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN FUR METRISCHE Nut-KLEBEVERBINDUNG 1SO
(1V322) unp BS Stanparp (3V322), INNENGEWINDE BSP (1V321).

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR IRRIGATION ET POUR LE TRANSPORT DE L'EAU,
DOUBLE UNION A DEMONTAGE RADIAL, AVEC SUPPORT LIBRE. JOINTs EN EPDM, siEGEs DE LA SPHERE EN PE.
PrEssioN D’Exercice PN 16 A 20°C Jusaqu’au p.63-2”, PN 10 A 20°C pu p.75-2 1/2” 90-3”,
PN 6 A 20°C p.110-4". VERSIONS DISPONIBLES POUR COLLAGE FEMELLE ISO MmETRIQUE (1V322) ET BS
STANDARD (3V322), FILETAGE FEMELLE BSP (1V321).

ViLvuLa pe BoLA EN PVC GRIS PARA RIEGO Y PARA TRANSPORTAR AGUA, DOBLE CORONA CON DESMONTAJE RA=
DIAL, SOPORTE LIBRE. JUNTAS EN EPDM, asiento DE LA BoLa EN PE. PRresiON DE TRABAJO PN 16 A 20°C
HASTA EL D.63-2", PN 10 A 20°C p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6 p.110-4", VERSIONES DISPONIBLES
PARA ENCOLAR HEMBRA ISO METRICA (1V322) v BS stanparp (3V322), rosca HEMBRA BSP (1V321).

16 100 14 47 75 50 5 57 120 1V.322.160.00H 120

20 15 17 47 8 50 50 57 125 1V.322.200.00H 120

25 20 19 5 95 59 55 66 205  1V.322.25000H 70 i

32 25 22 61 105 68 63 75 300  1V.322.32000H 50

40 32 26 72 124 80 76 9 440  1V.32240000H 30 | .
50 40 31 84 146 9 88 103 710  1V.322.500.00H 20

8 50 38 9 172 116 102 121 1110 1V.322.630.00H 10

75 65 44 170 258 196 151 212 3060  1V.322.750.00L 3

9 80 51 170 272 196 151 212 3110 1V.322.900.00L 3 : - : -

110 100 61 193 315 239 178 212 5550  1V.322.110.00L
1V321

G DN L Z ¢ E H B g Ref. Box fB .
38" 10 14 47 75 50 50 57 130  1V.321.160.00H 120 '

1/ 15 17 47 81 50 50 57 135  1V.321.20000H 120

34" 20 19 57 95 59 55 66 215  1V.321.250.00H 70 y = =

" 25 22 61 105 68 63 75 310  1V.321.32000H 50 — — ,

— —

T1/4" 32 26 72 124 80 76 90 460  1V.321.400.00H 30 ) | I
11/2" 40 31 84 146 95 88 103 730  1V.321.500.00H 20 M | \M

2 50 38 96 172 116 102 121 1130 1V.321.630.00H 10 —C: 7 9 —
21/2' 65 44 170 258 196 151 212 3060  1V.321.750.00L J E

3% 80 51 170 272 196 151 212 3110  1V.321.900.00L 3 — : ~——

A7 100 61 193 315 239 178 212 5550  1V.321.110.00L 2
3V322 -

D DN L Z ¢ E H B g Ref. Box
3/8" 10 14 47 75 50 50 57 120 3V.322.160.00H 120

1/2% 15 17 47 81 50 50 57 125 3V.322.200.00H 120

34" 20 19 57 95 59 55 66 205 3V.322.250.00H 70 H
1" 25 22 61 105 68 63 75 300 3V.322.320.00H 50
11/4" 32 26 72 124 80 76 90 440 3V.322.400.00H 30 | d e

11/2" 40 31 84 146 96 88 103 710 3V.322.500.00H 20
2" 50 38 96 172 116 102 121 1110 3V.322.630.00H 10
21/2" 65 44 170 258 196 151 212 3060 3V.322.750.00L
3" 80 51 170 272 196 151 212 3110 3V.322.900.00L 3 c
4" 100 61 193 315 239 178 212 5550 3V.322.110.00L




GREY PVC BALL VALVE FOR IRRIGATION AND WATER SUPPLY SYSTEMS, SINGLE UNION, FREE supportT. EPDM
seALs, PE BALL SEATs. OPERATING PRESSURE PN 16 ar 20 °C up 10 0.63-2", PN 10 ar 20°C p.75-2
1/2" 90-3”, PN 6 ar 20°C p.110-4", VersioNs AvAILABLE: 1SO mEeTRic (1V302) anp BS stan-
DARD (3V302) PLAIN SOLVENT WELD SOCKET; BSP THREADED socker (1V301).

VALVOLA A SFERA IN PVC GRIGIO PER IRRIGAZIONE E PER TRASPORTO ACQUA, MONOGHIERA, CON SUPPORTO Li=
BERO. GUARNIZIONI IN EPDM, sepi srera IN PE. PRressioNE D1 Esercizio PN 16 A 20°C riNo AL D.63-
2”7, PN 10 anp 20°C p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6 A 20°C p.110-4". VERSIONI DISPONIBILI PER
INCOLLAGGIO FEMMINA 1SO mETRICO (1V302) £ BS stanparp (3V302), FILETTATA FEMMINA BSP
(1v301).

Components |  Component |  Bewennunc | Composants | Componentes | MateRiAL N
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR PVC
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EIE PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM

BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PE

STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM
SEAT O'RING O'RING SOTTO PTFE O'RING JOINT POUR LA SIEGE CONJUNTO JUNTA EPDM




KUGELVENTIL AUS GRAUEM PVC FiR DIE BEWASSERUNG UND WASSERBEFORDERUNG, EINFACH-UBERWURFMUT-
TER, MIT FREIEM LAGER. DiIcHTUNGEN Aus EPDM, KuceLsitze aus PE. BetrieBspruck PN 16 Bel 20°C Bis
DurcHm. 63-2", PN 10 Bel 20°C Durcim. 75-2 1/2” 90-3”, PN 6 Bei 20°C Durcim. 110-
4", VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN FUR METRISCHE NuT-KLEBEVERBINDUNG ISO (1V322) unp BS STANDARD
(3V322), INNENGEWINDE BSP (1V321).

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR L'IRRIGATION ET POUR LE TRANSPORT DE
L'EAU, SIMPLE UMION, AVEC SUPPORT LIBRE. JOINTS EN EPDM, siEGEs DE LA SPHERE EN PE. PRESSION D’E-
Xercice PN 16 A 20°C Jusqu’au p.63-2", PN 10 A 20°C p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6 A 20°C
D.110-4"”, VERSIONS DISPONIBLES POUR COLLAGE FEMELLE ISO METRIQUE (1V302) T BS STANDARD
(3V302), riLeraGE FEMELLE BSP (1V301).

ViLvuLa DE BoLA EN PVC GRIS PARA RIEGO Y PARA TRANSPORTE DE AGUA, UNA CORONA, SOPORTE LIBRE.
Juntas EN EPDM, asiento DE LA BoLA EN PE. PResiON DE TRABAJO PN 16 A 20°C HastA EL D.63-2",
PN 10 A 20°C p.75-2 1/2” 90-3”, PN 6 p.110-4", VERSIONES DISPONIBLES PARA ENCOLAR HEM=
BRA 1SO mETrica (1V302) Y BS stanparD (3V302), rosca HEMBRA BSP (1V301).

1V302
D DN L Z C€C E H B ¢ Ref. Box

16 10 14 51 8 50 50 5 95 1V.302.160.00H 120

20 15 17 54 85 50 50 57 100 1V.302.200.00H 120

25 20 19 63 98 59 55 66 155 1V.302.250.00H 80 H

32 25 22 71 111 68 63 75 240 1v.302.320.00H 60

40 32 26 88 136 80 76 90 350 1V.302.400.00H 30

50 40 31 96 158 96 88 103 550 1v.302.500.00H 20
1

63 50 38 104 180 116 102 121 930 1v.302.630.00H 10
75 65 44 105 193 196 151 212 2230 1V.302.750.00L
90 80 51 105 207 196 151 212 2250 1V.302.900.00L
110 100 61 137 259 239 178 212 4310 1v.302.110.00L
G DN L Z ¢ E H B g Ref. Box

3/8" 10 14 51 85 50 50 57 105 1V.301.160.00H 120
12 15 17 54 85 50 50 57 110 1V.301.200.00H 120
34" 20 19 63 98 59 55 66 165 1V.301.250.00H 80 H
1" 25 22 71 111 68 63 75 250 1V.301.320.00H 60
11/4" 32 26 83 136 8 76 90 370 1V.301.400.00H 30
11/2" 40 31 96 15
1

1

8 96 88 103 570 1V.301.500.00H 20
2" 50 38 104 180 116 102 121 950 1V.301.630.00H 10
21/2" 65 44 105 193 196 151 212 2230 1V.301.750.00L ) i .
3" 80 51 105 207 196 151 212 2250 1V.301.900.00L - ]
4" 100 61 137 259 239 178 212 4310 1V.301.110.00L
3»"30 B

DN L Z ¢ E H B g Ret. Box
3/8" 10 14 51 85 50 50 57 95 3v.302.160.00H 120 f ‘

12 15 17 54 85 50 50 57 100 3v.302.200.00H 120
3/4" 20 19 63 98 59 55 66 155 3v.302,250.00H 80 H

" 25 22 71 111 68 63 75 240  3V.302.32000H 60 X
T1/4" 32 26 88 136 80 76 90 350  3V.302.400.00H 30 1.
T1/2° 40 31 9 158 9 88 103 550  3V.302.500.00H 20
2" 50 38 104 180 116 102 121 930  3V.302.630.00H 10 ’
2172 65 44 105 193 196 151 212 2230  3V.302.750.00L 4
3780 51 105 207 196 151 212 2250  3V.302.900.00L 4 P
]

4" 100 61 137 259 239 178 212 4310 3v.302.110.00L




GREY PVC BALL VALVE FOR IRRIGATION AND WATER SUPPLY SYSTEMS, SINGLE UNION, FREE support. EPDM
seALs, PE BALL SEATS. OPERATING PRESSURE PN 16 At 20. VERSION AVAILABLE: BSP THREADED SOCKET ON
NUT SIDE, MALE THREAD ON VALVE BODY sIDE (1V303).

VaLvoLA A SFERA IN PVC GRIGIO PER IRRIGAZIONE E PER TRASPORTO ACQUA, MONOGHIERA, CON SUPPORTO Li=
BERO. GUARNIZIONI IN EPDM, sepi srera IN PE. PRressioNE DI EsErcizio PN 16 A 20°C. VERSIONE DIs-
PONIBILE FILETTATA FEMMINA BSP LATO GHIERA E FILETTATA MASCHIO LATO CORPO VALVOLA (1V303).

KuGELVENTIL AUS GRAUEM PVC FiR DIE BEWASSERUNG UND WASSERBEFORDERUNG, EiNFAcH-UBERWURFMUT-
TER, MIT FREIEM LAGER. DicHTUNGEN aus EPDM, Kuceisitze aus PE. Betriesspruck PN 16 Be1 20°C.
VERFUGBARE AUSFUHRUNG INNENGEWINDE BSP AUF DER SEITE DER UBERWURFMUTTER UND AUBENGEWINDE AUF
DER SEITE DES VENTILKORPERS (1V303).

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR L'IRRIGATION ET POUR LE TRANSPORT DE
L"EAU, SIMPLE UNION, AVEC SUPPORT LIBRE. JOINTS EN EPDM, siéGEs DE LA SPHERE EN PE. PRESSION D’EXER=
cice PN 16 A 20°C. VERSION DISPONIBLE FILETAGE FEMELLE BSP COTE UNION ET FILETAGE MALE COTE CORPS
DE souPAPE (1V303).

VALvuLA DE BOLA EN PVC GRIS PARA RIEGO Y PARA TRANSPORTE DE AGUA, UNA CORONA, SOPORTE LIBRE.
Juntas EN EPDM, asiento DE LA BOLA EN PE. PREsION DE TRABAJO PN 16 A 20°C. VERSIONES DISPONI=
BLES CON ROSCA HEMBRA BSP DEL LADO DE LA CORONA Y ROSCA MACHO DEL LADO DEL CUERPO DE LA VALVULA
(1v303).

Pos. COMPONENTS | Componenti |  Benennune | Composants |  Componentes | MATERIAL
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR PVC
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA PVC
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EJE PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM
1V303 B
G DN L1 L2 Z C E H B [’ Ref. Box
3/8" 10 14 14 51 85 50 50 57 72 1v,303.160.00H 120
1/2" 15 17 17 54 85 50 50 57 95 1V.303.200.00H 120
3/4" 20 19 19 63 98 59 55 66 156 1V.303.250.00H 80
" 25 22 22 71 111 68 63 75 238 1V.303.320.00H 60
11/4" 32 26 26 88 136 80 76 90 360 1V.303.400.00H 30
11/2" 40 31 31 96 158 96 88 103 540 1V.303.500.00H 20 L) 7 L
2" 50 38 38 104 180 116 102 121 875 1V.303.630.00H 10

I /g ASTORE




BLAcKk PVC BALL VALVE FOR IRRIGATION SYSTEMS, SINGLE UNION, FREE SUPPORT. EPDM seaLs, PE BALL SEATS.
OPERATING PRESSURE PN 16 At 20 °C. VERSION AVAILABLE: BSP THREADED SOCKET ON NUT SIDE, COMPRES=
SION FITTING FOR CONNECTION To PE PIPES ON VALVE BoDY siDE (1V305).

VaLvola A SFERA IN PVC NERO PER IRRIGAZIONE, MONOGHIERA, CON SUPPORTO LIBERO. GUARNIZIONI IN
EPDM, sepi srera IN PE. PRessiONE DI ESERCIZIO PN 16 A 20°C. VERSIONE DISPONIBILE FILETTATA FEM=
MINA BSP LATO GHIERA E PROVVISTA DI GIUNTO A COMPRESSIONE PER CONNESSIONE CON TuBI PE LATO CORPO
vALvola (1V305).

KuGELVENTIL AUS scHWARZEM PVC FiR DIE BEWASSERUNG, Emrncu-l'iunwunmurm, MIT FREIEM LAGER.
DicHTunGeN aus EPDM, Kuckisitze aus PE. BetrieBsbruck PN 16 BEl 20°C. VERFUGBARE AUSFUHRUNG
INNENGEWINDE BSP AUF DER SEITE DER UBERWURFMUTTER UND DRUCKANSCHLUSS FUR DIE VERBINDUNG MIT
PE-ROHREN AUF DER SEITE DES VENTILKGRPERS (1V305).

ROBINET 1/4 TOUR A TOURNANT SPHERIQUE EN PVC NOIR POUR L’IRRIGATION, SIMPLE UNION, AVEC SUPPORT
LIBRE. JOINTS EN EPDM, siiGes DE LA sPHERE EN PE. PRrEssioN D’EXERcICE PN 16 A 20°C. VERSION Dis-
PONIBLE FILETAGE FEMELLE BSP COTE UNION ET DOTEE DE JOINT A COMPRESSION POUR RACCORDEMENT A DES TU=
Yaux PE pE L'AUTRE ¢oTE (1V305).

ViLvuLA DE BoLA EN PVC PARA RIEGO, UNA CORONA, SOPORTE LIBRE. JUNTAS EN EPDM, ASIENTO DE LA BOLA
EN PE. PresioN DE TRABAJO PN 16 A 20°C. VERSION DISPONIBLE CON ROSCA HEMBRA BSP DEL LADO DE LA
CORONA Y JUNTA DE COMPRESION PARA CONECTAR TUBOS EN PE DEL LADO DEL CUERPO DE LA VALVULA
(1v305).

Components |  Componenn |  Benenwunc | Comeosants | Componewtes | MameriaL w°
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC
UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SUPPORT SUPPORTO DICHTUNGSTRAGER SUPPORT CASQUILLO INTERIOR e
HANDLE MANIGLIA HANDGRIFF VOLANT MANETA e
STEM ASTA COMANDO SPINDEL TIGE EJE pvC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM
BALL SEAT GUARNIZIONE SFERA KUGELDICHTUNG SIEGE JUNTA ASIENTO PE
STEM O'RING O'RING ASTA COMANDO O'RING JOINT DE LA TIGE JUNTA EJE EPDM
BODY O'RING O'RING TENUTA RADIALE O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM
BODY O'RING O'RING CORPO O'RING JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA NBR
CLINCHING RING ANELLO DI GRAFFAGGIO KLEMMRING BAGUE DE SERRAGE ANILLO DE CERRADO POM
NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PP
E -
163/8' 10 14 99 50 50 57 42 1V.305.160.00H 120 —
2x1/2' 15 17 99 50 50 57 46  1V.305.200.00H 100 =\_~—E)
253/4' 20 19 115 59 55 66 110 1V.305.250.00H 60 [ 10 1.
32x' 25 22 131 68 63 75 211 1V.305.32000H 40 L — |
A 1/4" 32 26 158 80 76 90 320 1V.305.400.00H 20 %\% |
50¢11/2' 40 31 181 96 88 103 460  1V.305.500.00H 15 . =
632" 50 38 221 116 102 121 690  1V.305.630.00H 8




PVC WAFER CHECK VALVE. CONNECTION WITH FLANGES, AsTORE sTuBs (QRT) AND FLAT GAskers (GQP).
PRESSURE RATING PN 5 At 20° €, MAXIMUM PRESSURE RATING OF CONNECTED PIPE PN 10.

VALVOLA A CLAPET IN PVC. CONNESSIONE IN ACCOPPIAMENTO CON COLLARI E GUARNIZIONI PIANE ASTORE
(QR1 E GQP). Ciasse PRessoriA PN 5 A 20°C. COLLEGAMENTO CON TUBAZIONI CON MASSIMA CLASSE
PRESSORIA PN 10.

RUCKSCHLAGGKLAPPE AUS PVC. VERBINAUNGEN MIT ASTORE BUNDBUCHSEN UND DICHTUNG (QRT unp GQP).
BetrieBsbrRUCK PN 5 Bel 20°C. ZuLASSIGEM RORHE BETRIEBSDRUCK PN 10.

CLAPET DE RETENUE A BATTANT EN PVC. JONCTION AVEC BRIDE COLLET ET JOINT AsToRe (QR1T Er GQP). PRres-
SION DE SERVICE MAXIMAL PN 5 A 20°C. JONCTION AVEC TUYEAUX AU MAXIMAL CLASSE DE PRESSION PN 10.

VALVULA DE CLAPETA EN PVC. JUNTURAS MEDIANTE MANGUITO PORTA BRIDA Y JUNTA Astore (QRT Y GQP).
PRESION DE TRABAJO MAXIMA PN 5 A 20°C. UriLiZAR CON TUBERIA ¢ON PRESION PN 10 maxima.

CLP

D DN De Z Di A B C Gr code  Afhor|Bar A [veri]Bar B Bar -
50 40 95 16 21 72 25 28 160 1VCLP50000 0,001 0,004 03 J—
63 50 109 20 32 86 37 29 250 1VCLP63000 0,001 0004 04

75 65 129 20 40 105 50 31 320 1VCLP75000 0,001 0004 03
90 80 144 20 54 119 61 32 390 1VCLP90000 0,001 0,007 0,2
110 100 164 22 70 146 77 31 550 1VCLP11000 0,001 0,007 0,2 De
140 125 195 23 92 173 94 35 750 1VCLP15000 0,001 0,007 03
160 150 220 25 112 197 115 35 1100 1VCLP17000 0,001 0,007 0,1
225 200 275 35 154 225 152 38 2100 1VCLP23000 0,001 0012 0,1
280 250 330 40 192 312 180 41 3500 1VCLP28000 0,001 0012 0,1

0,1
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315 300 380 45 227 363 215 41 5300 1VCLP33000 0,001 0,012 ,
A MINUMUM PRESSURE FOR VALVE OPENING B MIMIMUN PRESSURE FOR SEAL
PRESSIONE MINIMA PER APERTURA VALVOLA PRESSIONE MINIMA PER LA TENUTA
MINDESTDRUCK FUR VENTILOFFNUNG MINDESTDRUCK FUR DICHTEIT
PRESSION MINIMALE POUR L'OUVERTURE DE LA VANNE PRESSION MINIMALE POUR L'ETAINCHEITE
PRESION MINIMA PARA APERTURA DE LA VALVULA PRESION MINIMA PARA LA ESTANQUEIDAD
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GREY PVC BUTTERFLY VALVE FOR WATER SUPPLY SYSTEMS, TRUE UNION. EPDM SEALS, GALVANISED STEEL STEM.
FLAGE TYPE COUPLING WITH COLLARS AND FLANGES. RANGE AVAILABLE FROM D.50 (DN 40) up 10 D.315
(DN 300). DiamETERs D.280-315 PROVIDE OF GEAR BOX AS STANDARD. PRESSURE RATING AND OPERATING

TORQUE, SEE PAGE 21.

VALVOLA A FARFALLA IN PVC GRIGIO PER TRASPORTO ACQUA, A SMONTAGGIO RADIALE. GUARNIZIONI IN
EPDM, STELO IN ACCIAIO ZINCATO. GAMMA DISPONIBILE DA D.50 (DN 40) A 0.315 (DN 300). Diame-
TRI D.280-315 PROVVISTI DI SERIE DI RIDUTTORE A VOLANTINO. PER PRESSIONE DI ESERCIZIO E COPPIA DI

MANOVRA VEDI TABELLA A PAG.21.

D.50 DN 40+D.75 DN 65

D.90 DN 80+160 DN 150

| Componenti | Brnennunc | Composants | Componentes | Marerias

COMPONENTS
HANDLE MANIGLIA HANDHEBEL POIGNEE MANETA PVC
SCREW VITE SCHRAUBE VIS TORNILLO STAINLESS STEEL
WASHER RONDELLA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
PROTECTION CAP CAPPELLOTTO PROTETTIVO SCHUTZKAPPE CHAPEAU DE PROTECTION TAPON PE
SHAFT STELO WELLE TIGE EIE ZINC PLATED STEEL
SHAFT O'RING O'RING STELO O'RING F.WELLE O'RING TIGE JUNTA EE EPDM
SHAFT O'RING O'RING STELO O'RING F.WELLE O'RING TIGE JUNTA EJE EPDM
SEEGER RING ANELLO SEEGER SEEGER RING BAGUE SEEGER ANILLO SEEGER STAINLESS STEEL
BUSH O'RING O'RING BUSSOLA O'RING F.BUCHSE O'RING DOUILLE JUNTA CASQUILLO EPDM
BUSH BUSSOLA BUCHSE DOUILLE CASQUILO NYLON
BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
DISC O'RING O'RING DISCO O'RING SCHEIBE O'RING PAPILLON JUNTA COMPUERTA EPDM
ANTIFRICTION RING ANELLO ANTIFRIZIONE GLEMRING BAGUE ANTHFRICTION CASQUILLO PTFE
DISC DISCO SCHEIBE PAPILLON COMPUERTA PVC
GASKET GUARNIZIONE DICHTUNG/AUSKLEIDUNG MANCHETTE JUNTA CUERPO EPDM
WASHER RONDELLA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
SCREW VITE SCHRAUBE VIS TORNILLO STAINLESS STEEL
PROTECTION CAP CAPPELLOTTO PROTETTIVO SCHUTZKAPPE CHAPEAU DE PROTECTION TAPON PE
SCREW VITE SCHRAUBE VIS TORNILLO STAINLESS STEEL
PAD PIATTELLO RASTPLATTE PLATEAU DIVISOR PVC
WASHER RONDELLA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
NUT DADO MUTTER ECROU TUERCA STAINLESS STEEL




ABSPERRKLAPPE AUS GRAUEM PVC FUR DIE WASSERBEFORDERUNG, MIT RADIALAUSBAU. DICHTUNGEN Aus
EPDM, SHAFT AUS VERZINKTEM STAHL. FLANSCHVERBINDUNG GEKUPPELT MIT BUNDRINGEN UND FLANSCHEN.
D.280-315 mit HANDGETRIBE . BETRIEBSDRUCK UND SHALTMOMENT SIEHE SEITE 21.

VANNE PAPILLON EN PVC GRIS POUR LE TRANSPORT DE L’EAU, JOINTS EN EPDM, CARRE DE MANOEUVRE ACIER
ZINGUE. JOINT POUR POSE EN ACCOUPLEMENT AVEC COLLETS ET BRIDES. DIMENSION DisPoNIBLE D.50 (DN 40)
Jusau’au p.315 (DN 300). Les DIAMETRES D.280-315 SONT DOTEE, STANDARD, DE REDUCTEUR MANUEL.
POUR LE PRESSION D’EXERCICE ET LA COUPLE DE MANOEUVRE VOIR PAGE 21.

VALVULA DE MARIPOSA EN PVC GRIS PARA TRANSPORTE DE AGUA, DESMONTAJE RADIAL. JUNTAS EN EPDM, vA-
STAGO EN ACERO GALVANIZADO. POSIBILIDAD DE EMBRIDAR Y ACOPLAR COLLARES Y BRIDAS. GAMA DISPONIBLE
DESDE D.50 (DN 40) Hasta p.315 (DN 300). DiaMETROS D.280-315 CON REDUCTOR MANUAL. PoR

280+315

LA PRESION DE TRABAJO Y PAR DE MANIOBRA CONSULTAR PAG.21.

Pos. _ Components |  Componentt |  Benennunc | Composants | Componentes | Marerial
Bopy Corro GEHAUSE Corps CUerrO PVC
WASHER RONDELA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
BusH Bussola BucHse Douile CAsQuILLo PP
BusH O-RING O-RING BUSSOLA O-RING BUCHSE O-RING DOUILLE JUNTA CASQUILLO EPDM
BusH For O-RING Bussola per O-RING BucHsE FUER O-RING DoultLe pourR O-RING CAsQuILlo PP
WASHER RONDELLA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
PRIMARY LINER GUARNIZIONE PRIMARIA AUSKIEIDUNG/ DICHTUNG MANCHETTE JUNTA CUERPO EPDM
ANTHFRICTION RING ANELLO ANTIFRIZIONE GLEITRING BAGUE ANTI FRICTION CAsQuillo PTFE
Disc O-RING O-RING DISCO O-RING F.ScHEIBE O-RING PAPILLON JUNTA COMPUERTA EPDM
Disc Disco KLAPPENSHEIBE PAPILLON COMPUERTA PVC
WASHER RONDELLA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
WASHER RONDELLA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
ProTECTION CAP CAPPELLOTTO DI PROTEZIONE SCUTZKAPPE CHAPEAU DE PROTECTION TAPON PE
SCREW Vite SCHRAUBE Vis ARANDELA STAINLESS STEEL
WASHER RONDELLA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
SHAFT STELO WELE TiGE B ZINC PLATED STEE
O-RING SHAFT O-RING sTELO O-RING F. WELLE O-RING TiGE JUNTA EE EPDM
SEEGER RING ANELLO SEEGER SEEGER-RING BAGUE-SEEGER ANILLO SEEGER STAINLESS STEEL
SCREW Vire SCHRAUBE Vis TORNILLO STAINLESS STEEL
WASHER RONDELA SCHEIBE RONDELLE ARANDELA STAINLESS STEEL
GEAR BOX RIDUTTORE A VOLANTINO HANDGETRIBE REDUCTEUR MANUEL REDUCTOR MANUAL -——=




V800

D DNB2B3 € €1 €C2 H Z AminAmax § ¢ N° holes Ref. Box
50 40 60 136175 45 42 132 33 93 109 19 827/ 4 1V800.500.00 5

63 50 70 143175 45 42 147 43 108 124 19 1012 4 1V800.630.00 5

75 65 80 168 250 45 53 165 46 128 144 19 1420 4 1v800.750.00 5

90 80 90 182250 45 53 130 49 145 159 19 1640 4 1v800.900.00 5

110 100 105 196 250 45 53 150 56 165 190 19 1990 4 1V800.110.00 5

140 125121 215355 45 53 185 64 204 215 23 3030 4 1vV800.150.00 5

160 150 132 229 355 45 53 210 70 230 242 23 3730 4 1V800.170.00 5

225 200 161 309 425 65 82 325 71 280 298 23 8240 8 1vV800.230.00 2

V800

D DNB2B5B6 G G1 62G3 Z Amin Amaxf g N° holes Ref.

280 250 210 317 281 88 236 76 250 114 335 362 2518600 12 1V800.280.00

315 300 245 374 338 88 236 76 250 114 390 432 29 25600 12 1V800.330.00

D DN PN J P T Q  Torque in N/m

50 40 16 7 50 12 11 8 Mma
63 50 16 7 50 12 11 10

75 65 10 7/9 50/70 12 11 12

90 80 10 9 70 16 14 25

110 100 10 9 70 16 14 45

140 125 10 9 70 19 17 60

160 150 10 9 70 19 17 90 B
225 200 10 11 102 24 22 140

280 250 6 11/13/17 102/125/140 29 22 100

315 300 4 111317 102/125/140 29 22 180




GREY PVC BALL FOOT VALVE, TRUE UNION, VERTICAL OPERATION, WITH REFERENCE MARKS ON BODY TO ENSURE
CORRECT INSTALLATION. EPDM or FPM seaLs. OPERATING PRESSURE PN 16 At 20 °C. VERSIONS AVAILABLE:
1SO metric (1VFO311) anp BS stanparp (3VFO311) PLAIN SOLVENT WELD SOCKET; BSP THREADED
sOCKET (1VFO312). AVAILABLE TO BE MANUFACTURED TO OTHER INTERNATIONAL STANDARDS (ASTM, JIS)
UPON REQUEST.

VALVOLA DI FONDO A SFERA IN PVC GRIGIO, BIGHIERA A SMONTAGGIO RADIALE, A FUNZIONAMENTO VERTICALE,
PROVVISTA DI INDICAZIONE SUL CORPO PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE. GuArNizioNi IN EPDM o FPM.
PressioNE DI EseErcizio PN 16 A 20°C. VERSIONI DISPONIBILI PER INCOLLAGGIO FEMMINA ISO METRICO
(1VFO311) E BS stanparp (3VFO311), FILETTATA FEMMINA BSP (1VFO312). Su RICHIESTA, POSSIBI=
LITA DI ESECUZIONI IN ALTRI STANDARD INTERNAZIONALI (ASTM, JIS).

Components |  Componenn |  Benennunc | Composants |  Componentes  |Mareria w°

NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVvC

UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC

BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC

BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PVC
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM
BALL GASKET GUARNIZIONE SFERA STEMPELDICHTUNG JOINT POUR LA SPHERE CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM




BoDEN=KUGELVENTIL AUS GRAUEM PVC, ZWEIFACH-UBERWURFMUTTER MIT RADIALAUSBAU, STEHENDER BETRIEB,
MIT MARKIERUNG AM VENTILKORPER FUR DIE KORREKTE INSTALLATION. DIcHTUNGEN Aus EPDM opoer FPM.
BerrieBsbrUck PN 16 el 20°C. VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN FUR METRISCHE Nut-KLEBEVERBINDUNG ISO
(1VFO311) unp BS Stanparp (3VFO311), INNENGEWINDE BSP (1VFO312). Aur ANFRAGE SIND Au-
SFUHRUNGEN IN ANDEREN INTERNATIONALEN STANDARDS (ASTM, JIS) MOGLICH.

CLAPET ANTI=RETOUR DE PIED EN PVC GRIS, DOUBLE UNION DEMONTAGE RADIAL, FONCTIONNEMENT VERTICAL,
COMPORTANT DES INDICATIONS SUR LE CORPS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE. Joints EN EPDM ou FPM.
PressioN D’ExercicE PN 16 A 20°C. VERSIONS DISPONIBLES POUR COLLAGE FEMELLE ISO METRIQUE
(1VEO311) er BS stanparp (3VFO311), FILETAGE FEMELLE BSP (1VFO312). SUR DEMANDE, POSSIBI=
LITE D’EXECUTIONS DANS D’AUTRES STANDARDS INTERNATIONAUX (ASTM, JIS).

VALVULA DE FONDO DE BOLA EN PVC GRIS, DOS CORONAS, DESMONTAJE RADIAL, FUNCIONAMIENTO VERTICAL,
MARCAS DE INSTALACION EN EL CUERPO. JuNTAS EN EPDM o FPM. Presion pe TRaBaJo PN 16 a 20°C.
VERSIONES DISPONIBLES PARA ENCOLAR HEMBRA 1SO mérricA (1VFO311) v BS stanparp (3VFO311),
ROSCA HEMBRA BSP (1VFO312). PoSIBILIDAD DE REALIZACION BAJO PEDIDO SEGUN OTRAS NORMAS INTER=
NAcioNALEs (ASTM, JIS).

L
1VFO31 ‘
D DN L Z C E ¢ Ref. EPDM Retf. FPM Box
16 10 14 48 76 50 98 1VFO.311.160.00 1VFO.311.160.10 120
20 15 17 48 82 50 104 1VFO.311.200.00 1VFO.311.200.10 120
2520 19 55 93 59 152 1VFO.311.250.00 1VFO.311.250.10 80
32 25 22 62 106 68 244 1VFO.311.320.00 1VFO.311.320.10 50
40 32 26 75 127 80 384 1VFO.311.400.00 1VFO.311.400.10 30
50 40 31 84 146 96 607 1VFO.311.500.00 1VFO.311.500.10 20
63 50 38 99 175 116 987 1VFO.311.630.00 1VFO.311.630.10 10
1VFO31
G DN L Z C E ¢ Ref. EPDM Ref. FPM Box
3/8" 10 14 48 76 50 98 1VFO.312.160.00 1VFO.312.160.10 120
1/2" 15 17 48 82 50 104 1VFO.312.200.00 1VFO.312.200.10 120
3/4" 20 19 55 93 59 152 1VFO.312.250.00 1VFO.312,250.10 80
1" 25 22 62 106 68 244 1VFO.312.320.00 1VFO.312.320.10 50
11/4" 32 26 75 127 80 384 1VFO.312.400.00 1VFO.312.400.10 30
11/2" 40 31 84 146 96 607 1VFO.312.500.00 1VFO.312.500.10 20
2" 50 38 99 175 116 987 1VFO.312.630.00 1VFO.312.630.10 10
3VFO31
D DN L Z C E ¢ Ref. EPDM Ref. FPM Box
3/8" 10 14 48 76 50 98 3VFO.311.160.00 3VFO.311.160.10 120
172" 15 17 48 82 50 104 3VFO.311.200.00 3VFO.311.200.10 120
3/4" 20 19 55 93 59 152 3VFO.311.250.00 3VFO.311.250.10 80
1" 25 22 62 106 68 244 3VFO.311.320.00 3VFO.311.320.10 50
11/4" 32 26 75 127 80 384 3VFO.311.400.00 3VFO.311.400.10 30
11/2" 40 31 84 146 96 607 3VFO.311.500.00 3VFO.311.500.10 20
2" 50 38 99 175 116 987 3VFO.311.630.00 3VFO.311.630.10 10




GREY PVC AIR-RELEASE BALL VALVE, TRUE UNION, VERTICAL OPERATION, WITH REFERENCE MARKS ON BODY TO
ENSURE CORRECT INSTALLATION. EPDM or FPM seaLs. OPERATING PRESSURE PN 16 ar 20 °C. VErsions
AvAILABLE: ISO mEetric (1VSA311) anp BS stanpArRD (3VSA311) PLAIN SOLVENT WELD SOCKET; BSP
THREADED SOCKET (1VSA312). AVAILABLE TO BE MANUFACTURED TO OTHER INTERNATIONAL STANDARDS
(ASTM, JIS) uPON REQUEST.

VaLvoLA A SFERA IN PVC GRIGIO PER SFOGO ARIA, BIGHIERA A SMONTAGGIO RADIALE, A FUNZIONAMENTO VER=
TICALE, PROVVISTA DI INDICAZIONE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE. GuARNizioNI IN EPDM o FPM. Pres-
SIONE DI EsErcizio PN 16 A 20°C. VERSIONI DISPONIBILI PER INCOLLAGGIO FEMMINA ISO METRICO
(1VSA311) E BS stanparp (3VSA311), FILETTATA FEMMINA BSP (1VSA312). Su RICHIESTA, POSSIBI=
LITA DI ESECUZIONI IN ALTRI STANDARD INTERNAZIONALI (ASTM, JIS).
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NUT GHIERA UBERWURFMUTTER ECROU TUERCA PVC

UNION END COLLARINO ANSCHLUSSTEIL COLLET MANGUITO PVC

BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC

BALL SFERA KUGEL SPHERE BOLA PP
SOCKET O'RING O'RING TENUTA TESTA O'RING JOINT DU COLLET CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM
BALL GASKET GUARNIZIONE SFERA STEMPELDICHTUNG JOINT POUR LA SPHERE CONJUNTO JUNTA EPDM,/FPM




KKUGELVENTIL AUS GRAUEM PVC FiRr ENTLUFTUNG, ZWEIFACH-UBERWURFMUTTER MIT RADIALAUSBAU, STEHENDER
BETRIEB, MIT MARKIERUNG AM VENTILKORPER FUR DIE KORREKTE INSTALLATION. DICHTUNGEN Aus EPDM ober
FPM. Berriesspruck PN .. Bel 20°C. VERFUGBARE AUSFUHRUNGEN FUR METRISCHE NuT-KLEBEVERBINDUNG
1SO (1VSA311) unp BS Stanparp (3VSA311), INNENGEWINDE BSP (1VSA312). Aur ANFRAGE SIND
AUSFUHRUNGEN IN ANDEREN INTERNATIONALEN STANDARDS (ASTM, JIS) MOGLICH.

VENTOUSE SPHERIQUE EN PVC GRIS POUR EVENT D’AIR, DOUBLE UNION A DEMONTAGE RADIAL, FONCTIONNEMENT
VERTICAL, COMPORTANT DES INDICATIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE. JoINTs EN EPDM ou FPM. Pres-
sioN D’EXERCICE PN 16 A 20°C. VERSIONS DISPONIBLES POUR COLLAGE FEMELLE ISO METRIQUE
(1VSA311) er BS stanparp (3VSA311), FILETAGE FEMELLE BSP (1VSA312). SUR DEMANDE, POSSIBI=
LITE D’EXECUTIONS DANS D’AUTRES STANDARDS INTERNATIONAUX (ASTM, JIS).

VALvuLA DE BOLA EN PVC GRIS PARA DE SALIDA AIRE, DOS CORONAS, DESMONTAJE RADIAL, FUNCIONAMIENTO
VERTICAL, MARCAS DE INSTALACION EN EL CUERPO. JUNTAS EN EPDM o FPM. PresioN pE TRABAJO PN 16 A
20°C. VERSIONES DISPONIBLES PARA ENCOLAR HEMBRA I1SO mETRicA (1VSA311) Y BS sTanparp
(3VSA311), rosca HEMBRA BSP (1VSA312). PoSIBILIDAD DE REALIZACION BAJO PEDIDO SEGUN OTRAS
NORMAS INTERNACIONALES (ASTM, JIS).

L

1VSA31 i

D DN L Z C E ¢ Ref. EPDM Retf. FPM Box

16 10 14 48 76 50 96 1VSA311.160.00 1VSA.311.160.10 120 4 S

20 15 17 48 82 50 96 1VSA.311.200.00 1VSA.311.200.10 120

2520 19 55 93 59 99 1VSA.311.250.00 1VSA.311.250.10 80

32 25 22 62 106 68 145 1VSA.311.320.00 1VSA.311.320.10 50

40 32 26 75 127 80 234 1VSA.311.400.00 1VSA.311.400.10 30

50 40 31 84 146 96 357 1VSA.311.500.00 1VSA.311.500.10 20

63 50 38 99 175 116 937 1VSA.311.630.00 1VSA.311.630.10 10

1VSA31
G DN L Z C E ¢ Ref. EPDM Ref. FPM Box
3/8" 10 14 48 76 50 96 1VSA.312.160.00 1VSA.312.160.10 120
1/2" 15 17 48 82 50 96 1VSA.312.200.00 1VSA.312,200.10 120
3/4" 20 19 55 93 59 99 1VSA.312.250.00 1VSA.312.250.10 80
1" 25 22 62 106 68 145 1VSA.312,320.00 1VSA.312.320.10 50
11/4" 32 26 75 127 80 234 1VSA.312.400.00 1VSA.312.400.10 30
11/2" 40 31 84 146 96 357 1VSA.312.500.00 1VSA.312.500.10 20
2" 50 38 99 175 116 937 1VSA.312,630.00 1VSA.312.630.10 10

3VSA31
D DN L Z C E ¢ Ref. EPDM Ref. FPM Box
3/8" 10 14 48 76 50 96 3VSA.311.160.00 3VSA.311.160.10 120
172" 15 17 48 82 50 96 3VSA.311.200.00 3VSA.311.200.10 120
3/4" 20 19 55 93 59 99 3VSA.311.250.00 3VSA.311.250.10 80
1" 25 22 62 106 68 145 3VSA.311.320.00 3VSA.311.320.10 50
11/4" 32 26 75 127 80 234 3VSA.311.400.00 3VSA.311.400.10 30
11/2" 40 31 84 146 96 357 3VSA.311.500.00 3VSA.311.500.10 20
2" 50 38 99 175 116 937 3VSA.311.630.00 3VSA.311.630.10 10




PVC CHECK VALVE WITH SPRING AND PISTON FOR HORIZONTAL AND VERTICAL APPLICATIONS. AISI 300 steeL
sPRING, EPDM cAskEers. MAXIMUM OPERATING PRESSURE 10 BAR AT 20°C. VERSION AVAILABLE BSP FEMALE
THREAD (1VNR201). THE VALVE CAN BE FITTED WITH (FLT) FOR USE AS FOOT VALVE.

VALVOLA DI NON RITORNO IN PVC A MOLLA E PISTONE, PER FUNZIONAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE. MoLLA
IN Acciaio AISI serie 300, cuarNizioNl IN EPDM. PRESSIONE DI ESERCIZIO MAsSIMA 10 BAR A 20°C.
VERSIONE DISPONIBILE FILETTATA FEMMINA BSP (1VNR201). PossIBILITA DI INTEGRARE CON FiLTRO (FLT)
PER USO COME VALVOLA DI FONDO.

VNR

FLT
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BODY CORPO GEHAUSE CORP CUERPO PVC
PISTON PISTONE STEMPEL DOUILLE CONO DE CIERRE PVC
LOCK NUT GHIERA DI CONNESSIONE UBERWURFMUTTER ECROU POUR LE CORP CONJUNTO TUERCA PVC
SPRING MOLLA FEDER RESSORT MUELLE STAINLESS STEEL
PISTON O'RING O'RING PISTONE STEMPELDICHTUNG JOINT D'ETANCHEITE JUNTA EPDM
BODY O'RING O'RING CORPO O'RING GEHAUSE JOINT DU CORP CONJUNTO JUNTA EPDM
FILTER FILTRO FILTERNETZ TAMIS REJILLA PVC




FEDERBELASTETES RUCKLAUFSPERRVENTIL MIT KOLBEN, AUs PVC, GEEIGNET FUR WAAGERECHTEN UND SENKRECH=
TEN EinBau. Feper aus AISI 300-StanL, DicHTUNGEN Aus EPDM. MaximaLer BETRIEBSDRUCK 10 BAR BEI
20°C. LiereRBARE AUSFUHRUNGEN: INNENGEWINDE BSP (1VNR201). Die AUSFUHRUNG MIT INNENGEWINDE
KANN DURCH MONTAGE EINES ZUSATZLICHEN FiLTERs (FLT) Zu EINEM BODENVENTIL UMGERUSTET WERDEN.

VANNE DE RETENUE EN PVC A RESSORT ET A PISTON, POUR FONCTIONNEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL. RESSORT
EN AciEr AISI sirie 300, Joints EN EPDM. PRESSION DE SERVICE MAXIMALE A 20°C: 10 BARs. VERSIONE
pispoNiBLE FILETEE BSP (1VNR201). PossiBiLité p’EQuiPER AVEC FILTRE (FLT) POUR EMPLOI EN TANT QUE
SOUPAPE DE PIED.

VALVULA ANTIRRETORNO DE PVC CON MUELLE Y PISTON, PARA FUNCIONAMIENTO HORIZONTAL O VERTICAL.
MukLLe pe Acero AISI serie 300, Juntas b EPDM. PresioN mAXIMA DE TRABAJO 10 BAR A 20°C. VEr-
SION CON ROSCA HEMBRA BSP (1VNR201). PosSIBILIDAD DE DOTAR DE FILTRO (FLT) PARA UTILIZARLA COMO
VALVULA DE FONDO.

TVNR 2C

G DN L /4 C E g Ref. Box
3/4" 20 16 33 65 45 75 1VNR.201.25000 200

1" 25 22 38 82 55 135  1VNR.201.32000 100
11/4" 32 26 45 97 68 234  1VNR.201.40000 50
11/2" 40 31 57 119 85 435  1VNR.201.50000 25 L

2" 50 38 73 149 107 875  1VNR.201.63000 10

m

r—mn
! i ; g — [
|
|
1
3/4" 12 55 36,5 28 20.FLT.18M2.G025 H e
— |
1" 15,5 69 46,5 35 20.FLT.18M2.G032 — i (-
/4 155 85 59 100 20.FI1.18M2.6040 % /
11/2" 16 90,5 66 125 20.FLT.18M2.G050 ' "
2" 15 108,5 81 220 20.FLT.18M2.G063 e
DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
A 350 350 250 250 150
mmH,0
B 100 100 250 300 300
A = Minimum pressure for valve opening B - Minimum pressure for seal
= Pressione minima per apertura valvola = Pressione minima per la tenuta
= Mindestdruck fir Ventilsffnung = Mindestdruck fir Dichteit
= Pression minimale pour I'ouverture de lo vanne = Pression minimale pour I'etoncheite

= Presion minima para apertura de la valvula = Presion minima para la estanqueidad




ACCESSORIES

ACCESSORI

ZUBEHOR
ACCESSOIRES
ELEMENTOS ACCESSORIOS

l_IL!

gL =T

ELECTRIC ACTUATOR
ATTUATORE ELETTRICO
ELEKTRO = ANTRIEB
ACTIONNEUR ELECTRIQUE
ACTUATOR ELETRICO

REDUCTION GEAR BOX
RIDUTTORE A VOLANTINO
HANDGETRIEBE
REDUCTEUR MANUEL
REDUCTOR MANUAL

PNEUMATIC ACTUATOR SINGLE OR DOUBLE ACTING
ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE O DOPPIO EFFETTO
PNEUMATIC = ANTRIEB DOPPLER WIRKEND

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE A SIMPLE OU DOUBLE EFFET
ACTUATOR NEUMATICO SIMPLE Y DOBLE EFECTO




ACCESSORIES

ACCESSORI

ZUBEHOR

ACCESSOIRES

ELEMENTOS ACCESSORIOS

PNEUMATIC ACTUATOR SINGLE OR DOUBLE ACTING
ATTUATORE PNEUMATICO A SEMPLICE O DOPPIO EFFETTO
PNEUMATIC = ANTRIEB DOPPLER WIRKEND

ACTIONNEUR PNEUMATIQUE A SIMPLE OU DOUBLE EFFET
ACTUATOR NEUMATICO SIMPLE Y DOBLE EFECTO

ELECTRIC ACTUATOR
ATTUATORE ELETTRICO
ACTIONNEUR ELECTRIQUE
ELEKTRO = ANTRIEB
ACTUATOR ELETRICO

KiT FOR ACTUATION

KiT PER INSTALLAZIONE ATTUATORE

KiT FUR ANTRIEB

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DE ACTIONNEUR
KiT PARA ACTUATOR
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CATALOGUE

VALVES

VALVOLE

VANNES

KUGELHAN

VALVULAS

g ASTORE

A.V.F. ASTORE VALVES AND FITTINGS S.r.l.
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Via Tangoni, 26 - 16030 CASARZA LIGURE (GE) - ITALY
Telefono +39 0185 470811 o Telefax +39 0185 466894
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